Ergebnisse digital Pan-Ceph-Tr ORIGINAL ABNAHMEFORMULAR xIs

PRUFERGEBNISSE

iiber die monatlich geforderte Konstanzpriifung von zahnirztlichen Réntgeneinrichtungen laut ONORM 5240 Teil 5

Rontgengerat . in Verbindung mit

Roéntgeneinrichtung:

Name / Bezeichnung und Standort in der Praxis

Seriennummer Steuereinheit / Gerat

Seriennummer Panorama/Ceph-Sensor (Bildempfanger)

Seriennummer TSA-Sensor (Bildempfanger)

Seriennummer Rontgenstrahler

Seriennummer Rontgenréhre

Seriennummer Bedienelement -

Seriennummer Tubus / Blende -

Seriennummer Priifkdrper - -

Pano: Spannung : 00 kV Roéhrenstrom : 0,00 mA

Ceph: Spannung : 00 kV Roéhrenstrom : 0,00 mA Zeit : 0,000 s
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Graustufen

LP/mm [2,5]

Kontrastb. [PAN >2]

Kontrastb. [CEPH 21]

Nutzstrahlenfeld

Tirkontaktschalter

Kurzzeichen

Graustufen

LP/mm [2,5]

Kontrastb. [PAN 22]

Kontrastb. [CEPH 21]

Nutzstrahlenfeld

Tirkontaktschalter

Kurzzeichen

Graustufen

LP/mm [2,5]

Bei weiterem Bedarf bitte von unausgefiilltem Formular Kopien anfertigen

Kontrastb. [PAN 22]

Kontrastb. [CEPH 21]

Nutzstrahlenfeld

Tirkontaktschalter

Kurzzeichen

Graustufen

LP/mm [2,5]

Kontrastb. [PAN >2]

Kontrastb. [CEPH 21]

Nutzstrahlenfeld

Tirkontaktschalter

Kurzzeichen

Turkontaktschalter Prifen: OK bei gedffneterTir kann keine Aufnahme ausgeldst werden (NZ wenn nicht zutreffend)
*= Jeweilige Konstanzprifungsart: P fir Panoramardntgen
C fur Fernaufnahmen (Ceph), falls vorhanden
T flr transversale Schichtaufnahmen (TSA), falls vorhanden

Kennzeichnung der Ergebnisse: = Keine Veranderung + Tendenz zu hdherer Dichte
- Tendenz zu geringerer Dichte x auBerhalb der Toleranz




