PRUFERGEBNISSE

liber die Konstanzpriifung von zahnirztlichen Réntgeneinrichtingen laut ONORM 5240 Teil 5

Rontgeneinrichtung:

Name / Bezeichnung und Standort in der Praxis

Seriennummer Rontgenstrahler

Seriennummer Steuereinheit

Seriennummer Prifkérper -

Entwicklungsmaschine:

Name/Bezeichnung/ggf. Handentwicklung --

Pano: Spannung : 00 kV Roéhrenstrom : 0,00 mA B

Ceph: Spannung : 00 kV Roéhrenstrom : 0,00 mA B

Prifartt: |[R € R € R € R € R € R € IR €C IR €C IR € IR C R C [R C
Graustufen

Temperatur

Nutzstrahlenfeld

Turkontaktschalter

Kurzzeichen

Prifartt: |[R € R € R € R € R € R € IR €C IR €C IR € IR C R C [R C
Graustufen

Temperatur

Nutzstrahlenfeld

Turkontaktschalter

Kurzzeichen

Prifartt: |[R € R € R € R € R € R € IR €C IR €C IR €C IR C R C [R C
Graustufen

Temperatur

Nutzstrahlenfeld

Turkontaktschalter

Kurzzeichen

Prifartt: |[R € R € R € R € R € R € IR €C IR €C IR € IR C R C [R C
Graustufen

Temperatur

Nutzstrahlenfeld

Turkontaktschalter

Kurzzeichen

Turkontaktschalter Prifen: OK bei gedffneterTlr kann keine Aufnahme ausgeldst werden (NZ wenn nicht zutreffend)
*= Jeweilige Konstanzprifungsart: R flr eine Konstanzpriifung (Panorama oder Intraorales Réntgen)
C fur Panorama-Fernaufnahmen (Ceph), falls vorhanden

Kennzeichnung der Ergebnisse: = Keine Veranderung + Tendenz zu hdherer Dichte
- Tendenz zu geringerer Dichte x aufderhalb der Toleranz

Bei weiterem Bedarf bitte von unausgefiilltem Formular Kopien anfertigen

ORIGINAL ABNAHMEFORMULAR .xls Ergebnisse konventionell PAN




