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EN - Medical device
DE - Medizinprodukt
FR - Dispositif médical

NAL '

ES - Producto sanitario

BA ULTIMATE Power+, BA ULTIMATE

SE - Medicinteknisk produkt
IT - Dispositivo medico

RU - MeanuuHckoe nspenve
DK - Medicinalprodukt

NO - Medisinsk produkt

PL -Wyréb medyczny

CZ - Zdravotnicky prostiedek
LT - Medicinos prietaisas

LV - Medicinas ierice

NL - Medisch product

FI - Ladkintélaite

ULTIMATE

B.A. International Ltd.

Unit 9, Kingsthorpe, Business Centre,

Studland Road, Kingsthorpe

Northampton, NN2 6NE c
0476

United Kingdom
The intended use of the straight and contra-angle handpieces is to hold and drive bur instruments for the purposes of rotary or oscillating
processing and is intended for the following uses in dentistry: Removal of carious material and fillings, cavity and crown preparation of hard
tooth substance, processing tooth and restoration surfaces, processing tooth replacement materials: crowns, fillings, bridges (red, blue, green) /
prophylaxis (blue, green) / endodontology (blue, green) / prosthetics (handpieces, blue, green). The straight and contra-angle handpieces are
intended only for use by trained dental personnel in dental practices or laboratories and comply with ISO 14457. Protect yourself, the patient
and any third parties from danger. Observe the safety information, the intended use, the relevant hygiene regulations, occupational safety
regulations, and accident prevention measures. Prevent infection and cross-contamination between patients, users, and others. Before initial
start-up and after every treatment, the product and accessories must be cleaned, disinfected, lubricated with BA Ultimate spray, and sterilized.
Discontinue use immediately in case of malfunction, an unusual or different operating sound, or damage: risk of injury! Do not repair the
product yourself. Safe operation cannot be guaranteed if proper repairs have not been carried out. For repairs, contact the dental depot /
manufacturer. Use only original parts. If the instrument is defective, the area around the instrument head may heat up: risk of burns!
Typical service life when used as intended: non-moving components - approx. 5 years / moving components - approx. 3 years. No warranty
claim can be inferred here, as wear may occur earlier or later than indicated above depending on use, frequency of sterilization, and frequency
of maintenance. During operation, do not look at the LED for a longer period of time (IEC 62471:2006, risk group 2). The LED emits optical
radiation (blue light) which can be hazardous and may cause damage to the eyes/retina. Conduct automated reprocessing. Manual
reprocessing is possible in exceptional cases if the national/local regulations are followed. Contraindications: none. Immediately notify the
manufacturer and the national competent authority of any serious incident that has occurred with the product.

Diiz ve agili aletlerin amacina uygun kullanimi, dénen isleme amaciyla delgi aletlerinin tutulmasi ve tahrik edilmesidir ve discilik alaninda

su uygulamalar igin 6ngoriilmusttir: Disin sert dokusundaki kavite ve kron preparatlari; giiriik ve dolgularin gikartilmasi, dis ve restorasyon
yiizeylerinin ytzey islemesi; dis ikameleri tizerinde calisma: Kronlar, dolgular, kdpriler (kirmizi, mavi, yesil) / profilaks (mavi, yesil) /
endodontoloji (mavi, yesil) / protetik (piyasemenler, mavi, yesil). diizDiiz ve acili aletler sadece dis hekimi uzman personelinin dis tedavi ve
bakim yerinde veya laboratuvarda kullanimi iin 6ngoriilmisttir ve ISO 14457 standardini yerine getirir. Kendinizi, hastalarinizi ve Ggtinci
sahislari tehlikelere karsi koruyunuz. Bunun igin gtivenlik uyarilarini, amacina uygun kullanimi, gegerli hijyen talimatlarini, is emniyeti
yonetmeliklerini ve kaza 6nleme talimatlarini dikkate aliniz. Hastalar, kullanicilar ve tigtincti sahislar arasinda karsilikli enfeksiyon bulagsmalarina /
capraz kontaminasyonlara karsi dnlem aliniz. ilk kez isletime almadan énce / her tedaviden sonra (iriin ve aksesuarlar temizlenmeli, dezenfekte
edilmeli, BA Ultimate spreyi ile bakimi yapilmali ve sterilize edilmelidir. Hatali islev / g6ze ¢arpan veya degisen calisma seslerinde / hasar halinde
kullanimi hemen sona erdiriniz: Yaralanma tehlikesi! Uriinii kendiniz tamir etmeyiniz. Yanlis onarimlar nedeniyle giivenli calisma saglanamaz.
Onarimlarda dental deponuza/reticiye bagvurunuz. Sadece orijinal parcalar kullaniniz. Eger alet arizaliysa, alet kafasi bolgesinde bir isinma
olabilir: Yanma tehlikesi! Amacina uygun kullanimda tipik kullanim émrii: hareketli olmayan parcalar - yakl. 5 yil / hareketli parcalar - yakl. 3 yil.
Bundan herhangi bir garanti hakki dogmaz, gtinki kullanima, sterilizasyon ve bakim sikligina gére, asinma yukarida belirtilen donemden farkli
bir zamanda olusabilir. Isletim sirasinda uzun siire LED'e bakmayiniz (IEC 62471:2006 a risk grubu 2). LED, muhtemelen tehlikeli olan ve gdzler /
retina igin zararli olabilecek optik isinlar (mavi 1sik) yayar. Makine ile hazirlik islemini gergeklestiriniz. Manuel hazirlik istisnai durumda, ilgili
ulusal/yerel sartlar dikkate alinarak miimkiin olabilir. Kontra endikasyonlar: yok. Uriinle baglantili olarak meydana gelen tiim agir olaylari

derhal tireticiye ve yetkili ulusal merciye bildirin.

Utilizarea corespunzatoare a pieselor de mana si unghiulare consta in mentinerea si actionarea instrumentelor de gaurire pentru prelucrarea
rotativa si urmatoarele aplicatii in domeniul stomatologic: indepartarea materialelor de umplere a cariilor si a umpluturilor, preparate pentru
cavitati si coroane din substante dentare, prelucrarea suprafetelor dintilor si restaurarea suprafetelor, prelucrarea materialelor pentru proteze
dentare: coroane, umpluturi, punti (rosu, albastru, verde) / profilaxie (albastru, verde) / endodontologie (albastru, verde) / protetica (piese de
manag, albastru, verde). Piesele drepte si unghiulare sunt destinate exclusiv pentru utilizarea de catre personalul stomatologic de specialitate, in
cabinetele stomatologice sau in laboratoare si sunt in conformitate cu standardul ISO 14457. Protejati-va pe dumneavoastra, pacientii si tertii
de pericole. In acest scop, respectati indicatiile de sigurant3, utilizarea prevézuts, prevederile de igiend aplicabile, dispozitiile privind protectia
mundii si masurile de prevenire a accidentelor. Preveniti transmiterile infectiilor/contaminarilor incrucisate intre pacientj, utilizatori si terti.
Tnainte de prima utilizare / dupa fiecare tratament, produsul si accesoriile trebuie curatate, dezinfectate, ingrijite cu spray BA Ultimate si
sterilizate. Opriti imediat utilizarea in cazul functionarilor eronate / a zgomotelor aparente sau modificate de functionare / a deteriorarilor:
pericol de ranire! Nu reparati singuri produsul. Functionarea sigura nu este garantata in cazul reparatiilor necorespunzatoare. Functionarea
sigurd nu este garantata in cazul reparatiilor necorespunzatoare. Utilizati numai piese originale. Un defect al instrumentului poate duce la o
incélzire in zona capului instrumentului: pericol de arsuri! Durata de folosire tipica in cadrul utilizarii corespunzatoare: pentru piesele fixe - circa
5 ani/ pentru piesele mobile - circa 3 ani. Aceasta afirmatie nu poate duce la pretentii ca urmare a garantiei, deoarece uzura poate aparea si
intr-un alt interval decat cel mentionat mai sus, in functie de utilizare si de frecventa sterilizarilor si intretinerii. In timpul functionarii, nu priviti in
LED (IEC 62471:2006 a grupa de risc 2) pentru un timp mai indelungat. LED-ul emite radiatii optice (lumina albastra), care pot fi periculoase si
pot dauna ochilor / retinei. Executati o procesare automatizata. O pregatire manuald poate fi posibila in cazuri speciale, cu respectarea
cerintelor nationale/locale. Contraindicatii: nu existd. Trebuie s& anuntati imediat toate incidentele grave care au survenit asupra produsului
producatorului si autoritatii nationale responsabile.
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Mcnonb3oBaHyie NPAMBIX 1 YrOBbIX HAKOHEYHVKOB MO Ha3HAUEHMIO 3aK/IOYaeTCA B KPEMIeHUN 1 MpUBoAe 60POB C LieNbo BpalLaTenbHOM
06paboTKy; OHU MpeaHasHaueHbl ANA CeaytoLyX 0bnacTeil NpYMeHeHNA B CTOMATONOTUU: yAianeHne Kapuo3HOro Matepuana v niomo,
npenapupoBaHue NoNoCTel 1 KOPOHOK OT TBEPAOI 3yGHOI Cy6CTaHLM, 06paboTKa MOBEPXHOCTEN 3y60B 11 PeCTaBPALIMOHHbIX KOHCTPYKLWIA,
06paboTka NPOTE3HbIX MATEPMANOB: KOPOHOK, MIOM6, MOCTOB (KPAcHbIN, CUHWIA, 3eMeHbIN) / NPOGUNAKTUKY (CUHIA, 3eneHbIn) /
SH[OMOHTONOMMM (CUHWIA, 3eNeHbIi) / NpoTe3MpoBaHUA (MPAMble HAKOHEUHVIKW, CUHWIA, 3eneHbIN). MpAMbIe 1 YTIIoBble HAKOHEUHUKN
npeAHa3HaueHb! TONIbKO /1A UCMONb30BaHKA 0BYUYEHHbIMM CTOMATOSIOraMu B CTOMaTONOMMUYECKX KabuHeTax unu B labopatopun 1
COOTBETCTBYIOT TpeboBaHVAM cTaHaapTa ISO 14457, 3awmTtute cebs, NaLmeHTa N TPETbUX SINL, OT BO3MOXHbIX prckoB. CobnioaaiiTe yKasaHua
o TexHUKe 6e30MacHOCTY 1 MPYMEHEHMIO MO Ha3HaYeHWIo, a TakxKe IeCTBYIoLVe NPeANMCaHIIA NO rUrieHe, NONIOXeHA No oxXpaHe Tpyaa v
Mepbl NO NPeoTBPAaLLIEHIII0 HECHACTHBIX Cly4aeB. MprHYMaiiTe Mepbl ANA NpeaoTBpaLLeHA nepeHoca HdeKLMM / NnepekpecTHOro
3apakeHVa Mex/y NaLyeHTamy, Nob3oBaTeNAMY 1 TPeTbUMM NLamu. Mepey nepBbiM BBOAOM B paboTy / nocne Kaxaol npoleaypbl
NPOAYKT N NPUHAANIEXHOCTV HEOOXOANMO NOABEPTHYTb OUNCTKE, Ae3nHpeKLMK, 06paboTKe asposonem BA Ultimate v ctepunmsauun. B
Cllyyae HemncnpaBHOCTY / HEOBLIYHOTO N N3MEHEHHOTO LWyMa Npy paboTe / NOBPEXAEHNA HEMEIEHHO MPeKPaTUTe UCNOMNb30BaHNe:
0OMacHOCTb nosyyeHVa Tpasm! He peMOHTUPYITe NPOAYKT camocToATenbHO. Mpu npc I PEMOHTa HeHa/y LM 06pa3oM Mbl He
MOXXeM rapaHTMPOBaTh HaAXHYIO SKCMyaTaLMio MHCTPYMeHTa. [INA NpoBefieHnA pemMoHTa 0bpatuTech B pUpMy No TEXHUYEeCKOMy
obecreyeHuIo CTOMaTONOTNYECKX NMPaKTUK / K npoussoauTento. Micrnonb3yiiTe TONbKO OpUrMHabHble fieTani. ECin MHCTpYMEHT HencnpaseH,
rO/I0BKa UHCTPYMEHTa MOXET HarpeBaTbCaA: ONacHOCTb MOJTyYeHIA 0XK0roB! TUMMYHbIA CPOK CyK6bl NPV MCNONb3OBAH MO Ha3HAYEHNIHO:
HEmMoABVKHbIE IETanV - OK. 5 IeT / NOABVKHbIE AETaNV - OK. 3 NIeT. OTO He ABNAETCA OCHOBAHVEM /1A FaPaHTUIHBIX MPUTA3AHNIA, T. K. U3HOC, B
3aBMCMMOCTY OT UCMOJb3OBAHNIA, YaCTOTbI CTEPUNM3ALINK U YXOIa, MOXET MPOABNATLCA B OTIMUHbIE OT yKa3aHHbIX Bbile cpoku. Mpu pabote ¢
VNHCTPYMEHTOM He CMOTpUTE Ha CBETOAVOA B TeUeHwe anmTenbHoro Bpemenin (IEC 62471:2006 ana rpynnbl prcka 2). CU-namnbl anatotca
VICTOYHUKOM ONTVYECKOTO U3NYyUYeHNA (CYHNIA CBET), KOTOPOE MOXKET BbITb OMAcHbIM 1 MPUBOAWTD K NOBPeXAEHMI0 ra3 / ceTyatku. Mposeaunte
MaLLnHHY 06paboTKy. PyuHaa 06paboTka BOIMOXHA B UCKIIIOUMTENBHOM Clyyae C CO6MofieHeM COOTBETCTBYHOLVX HALMOHANbHDIX /
MeCTHbIX TpeGoBaHwiA. [poTBONOKa3aHwA: oTCyTCTBYHOT. O NI0BbIX CEPbe3HbIX MPOUCLLECTBIAX, BOSHUKAIOLLMX B CBA3W C MPOAYKTOM, CeflyeT
He3amMeANnTeNbHO coobLaTb GUPMe-NPOU3BOAUTENIO 1 KOMMETEHTHOMY HALIYIOHANbHOMY OpraHy.
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EN - Use only fault-free preparation instruments that do not deviate from the specified data (e.g. speed) of the respective manufacturer.

DE - Benutzen Sie nur fehlerfreie Praparationswerkzeuge, die nicht von den angegebenen Daten (z. B. Drehzahl) des jeweiligen Herstellers abweichen.

FR - Utilisez exclusivement des outils de préparation en parfait état, qui ne s'écartent pas des caractéristiques indiquées par le fabricant (par ex. vitesse de rotation).

ES - Use tnicamente herramientas de preparacion en perfecto estado cuyos datos (p.ej. nimero de revoluciones) no difieran de los datos del fabricante correspondiente.
SE - Anvand enbart felfria preparationsinstrument som inte avviker fran respektive tillverkares angivna data (t.ex. varvfrekvens).

IT - Utilizzare solo utensili di preparazione non difettosi che non differiscono dai dati indicati (ad es. numero di giri) del rispettivo produttore.

RU - Monb3yireck TONbKO MOMHOCTbIO MCMPaBHbIMM MPENapUpyOLLMMIA UHCTPYMEHTaMU, TOYHO COOTBETCTBYIOLMMI MPUBEAEHHBIM XapaKTepUCTUKaM (Hanprmep, YactoTe BpaLLeHs).
DK - Brug kun fejlfrie preeparationsveerktgjer, som ikke afviger fra den pagaeldende producents angivne oplysninger (f.eks. hastighed).

NO - Bruk kun feilfrie preparasjonsverktay som ikke avviker fra den respektive produsentens angitte spesifikasjoner (f.eks. turtall).

PL - Uzywac wylacznie wolnych od wad narzedzi preparacyjnych, ktére nie odbiegaja od podanych przez danego producenta parametréw (np. predkos¢ obrotowa).
CZ - Pouzivejte pouze nezavadné prepara¢ni nastroje, které se neodchyluji od tidaja (napf. pocet otacek) uvedenych prislusnym vyrobcem.

LT - Naudokite tik nepazeistus preparacijos jrankius, kuriy duomenys nenukrypsta nuo atitinkamo gamintojo nurodyty duomeny (pvz., sukimosi greicio).

LV - lzmantojiet tikai pilniga tehniska kartiba esosus preparacijas instrumentus, kas atbilst attieciga raZotaja noraditajiem datiem (pieméram, apgriezienu skaitam).
NL - Gebruik alleen onberispelijke werkmiddelen die niet van de gegevens (bijv. toerental) van de desbetreffende fabrikant afwijken.

Fl - Kéyta vain virheettomia valmistelutyokaluja, joiden tiedot (esim. pydrimisnopeus) eivét poikkea kulloisenkin valmistajan maarittamista tiedoista.

GR - Xpnotporoleite HOVO epyaleial TAPAOKEUNG O€ AYoyn KATACTAOT, Ta omoia S&v AmoKAVOUV Ao Ta GTOIXEI (TT.Y. APIBHOG OTPOPWV) TIOU aVAPEPOVTAL OO TOV EKACTOTE KATAOKEUAOTH.
PT - Use somente ferramentas de preparagao sem defeito, que nao diferem dos dados especificados (p. ex. velocidade de rotagdes) do respectivo fabricante.

P BT DA = DET BHNT — 2 (A A 2B ORBIMNE S SEEIRRIED T LS — v 3 Y = VDA LT L IEE 0.
KR -7} Al 2=AL7E AL wlol Bl (el 3] & )9k 2Fo] 7k QlaL arido] fli= A AT 7] 9wk ARSI AL S

SK - Pouzivajte len bezchybné preparacné nastroje, ktoré sa neodchyluju od tidajov (napr. poctu otacok) uvedenych jednotlivymi vyrobcami.

RO - Folositi numai unelte pentru preparate in stare ireprosabila care nu se abat de la datele indicate (de ex. nr. de rotatii) date de producatorul respectiv.

UA - KopucTyiiTech e NOBHICTIO CPaBHUMM IHCTPYMEHTaMu 1A NpenapyBaHHs, WO TOUHO BIAMNOBIAAlOTb HABEAEHNM XapaKTepucTKam (Hanprknag, Yactota obepTaHHs) BiAMOBIAHOMO BUPOBHYIKA.
TR - Sadece ilgili tireticinin belirttigi verilerden (6rn. devir sayisi) farkli olmayan, hatasiz preparat aletleri kullaniniz.

GR - latpiké mpoidv

PT - Produto médico
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SK - Zdravotnicka pomocka
RO - Produs medicinal

UA - MeaunyHwii Bupi6

TR -Tibbi triin

Der bestimmungsgeméfe Gebrauch der Hand- und Winkelstiicke ist das Halten und Antreiben von Bohrinstrumenten zum Zwecke der
rotierenden Bearbeitung und ist fir folgende Anwendungen im Bereich der Zahnheilkunde bestimmt: Entfernung kariésen Materials und

von Fillungen; Kavitéten- und Kronenpraparationen von Zahnhartsubstanz, Oberflichenbearbeitung von Zahn- und Restaurationsoberflachen;
Bearbeitung von Zahnersatzstoffen: Kronen, Fiillungen, Briicken (rot, blau, griin) / Prophylaxe (blau, griin) / Endodontologie (blau, griin) /
Prothetik (Handstticke, blau, griin). Die Hand- und Winkelstticke sind ausschlielich fiir den Gebrauch durch zahnérztliches Fachpersonal

am Dentalarbeitsplatz oder im Labor bestimmt und erfiillen die Norm 1SO 14457. Schiitzen Sie sich, den Patienten und Dritte vor Gefahren.
Beachten Sie hierfiir die Sicherheitshinweise, den bestimmungsgemaBen Gebrauch, die geltenden Hygienevorschriften,
rbeitsschutzbestimmungen und Unfallverhiitungsmanahmen. Beugen Sie Infektionsiibertragungen / Kreuzkontaminationen zwischen
Patienten, Anwendern und Dritten vor. Vor Erstinbetriebnahme / nach jeder Behandlung miissen Produkt und Zubehorteile gereinigt,
desinfiziert, mit BA Ultimate Spray gepflegt und sterilisiert werden. Stellen Sie die Benutzung bei Fehlfunktionen / auffalligem oder veréndertem
Laufgerdusch / Beschadigungen unmittelbar ein: Verletzungsgefahr! Reparieren Sie das Produkt nicht selbst. Durch unsachgemafe Reparaturen
ist der sichere Betrieb nicht gewahrleistet. Wenden Sie sich bei Reparaturen an das Dentaldepot / den Hersteller. Verwenden Sie nur Originalteile.
Ein Defekt am Instrument kann zu einer Erwarmung im Bereich des Instrumentenkopfes fiihren: Verbrennungsgefahr! Typische Lebensdauer

bei bestimmungsgemaBer Anwendung: nicht bewegte Bauteile - ca. 5 Jahre / bewegte Bauteile - ca. 3 Jahre. Hieraus entsteht kein
Gewahrleistungsanspruch, da Verschleif je nach Nutzung, Sterilisations- und Pflegehaufigkeit auch zu einem anderen als oben genannten
Zeitraum auftreten kann. Blicken Sie bei Betrieb nicht fiir langere Zeit in die LED (IEC 62471:2006 a Risikogruppe 2). Die LED emittiert optische
Strahlung (Blaulicht), die moglicherweise geféhrlich ist und fiir die Augen / Netzhaut schadlich sein kann. Fiihren Sie eine maschinelle
Aufbereitung durch. Eine manuelle Aufbereitung kann im Ausnahmefall unter Beachtung der jeweiligen nationalen / lokalen Anforderungen
moglich sein. Gegenanzeigen: keine. Melden Sie alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorkommnisse
unverziiglich dem Hersteller und der zustandigen nationalen Behorde.

Zgodne z przeznaczeniem zastosowanie prostnic i katnic to trzymanie i napedzanie instrumentdéw stuzacych do wiercenia w celu obrotowej
obrdbki oraz przeznaczone sg nastepujacych zastosowan w stomatologii: usuwanie zmian préchniczych i wypetnier; przygotowywania
zagtebien i koron w twardej tkance zeba, obrébka powierzchni zebéw i leczonych powierzchni, obrébka materiatéw protetycznych:

koron, wypetnier, mostkéw (czerwony, niebieski, zielony) / profilaktyka (niebieski, zielony) / endodontologia (niebieski, zielony) / protetyka
(prostnice, niebieski, zielony). Prostnice i katnice przeznaczone sg wytgcznie do uzytku przez wykwalifikowany personel stomatologiczny na
stanowisku dentystycznym i w laboratorium oraz spetniajg norme ISO 14457. Nalezy chronic siebie, pacjenta i osoby trzecie przed
niebezpieczenstwami. Nalezy przestrzega¢ w tym zakresie wskazéwek bezpieczenstwa, zasad uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem,
obowiazujacych przepiséw higienicznych oraz przepiséw BHP. Nalezy unikac transmisji zakazen / zakazen krzyzowych pomiedzy pacjentami,
uzytkownikami i osobami trzecimi. Przed pierwszym uzyciem / po kazdym zabiegu nalezy oczyscic, zdezynfekowad, potraktowac preparatem
BA Ultimate Spray i wysterylizowa¢ niniejszy produkt i akcesoria dodatkowe. Nalezy niezwtocznie zaprzestac uzytkowania w przypadku
nieprawidtowego dziatania / nieprawidtowych lub zmienionych odgtoséw podczas pracy / uszkodzen: Ryzyko obrazen! Nie naprawiac
produktu samodzielnie. Nieodpowiednio przeprowadzona naprawa nie gwarantuje bezpiecznej pracy. W przypadku napraw nalezy zwrdcic sie
do sktadnicy stomatologicznej / producenta. Nalezy stosowac wytgcznie oryginalne czesci. Jezeli narzedzie jest uszkodzone, moze dojs¢ do
nagrzewania sie obszaru gtowicy narzedziowej: Niebezpieczeristwo poparzenia! Standardowy czas przydatnosci do uzytku w przypadku
wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem: czesci nieruchome - ok. 5 lat / czesci ruchome - ok. 3 lata. Nie wynika z tego zadna mozliwos¢
roszczen gwarancyjnych, poniewaz zuzycie moze w zaleznosci od intensywnosci wykorzystania, czestotliwosci sterylizacji i pielegnacji
wystapi¢ w innym, niz we wskazanym okresie czasu. Podczas pracy nie nalezy patrzec sie przez dtuzszy czas na diode LED (IEC 62471:2006 a
Grupa ryzyka 2). Dioda LED emituje promieniowanie optyczne (Swiatto niebieskie), ktére moze by¢ niebezpieczne oraz moze by¢ szkodliwe dla
oczu / siatkéwki. Przeprowadzic czyszczenie maszynowe. Przygotowanie do ponownego uzycia nalezy przeprowadza¢ maszynowo.
Przeciwwskazania: brak. Powazne zdarzenia zwigzane z produktem nalezy niezwtocznie zgtasza¢ producentowi i odpowiedniej krajowej
jednostce administracyjnej.

Den avsedda anvandningen av hand- och vinkelstyckena &r att halla fast och driva borr/instrument for roterande bearbetningar for foljande
tillampningar inom odontologin: avldgsna karios vavnad och fyllningar, kavitets- och kronpreparation i tandhardvavnad, bearbetning av ytor
pa tander och tandersattningar; bearbetning av tandersattningsmaterial: kronor, fyllningar, broar (réd, bla, gron)/ profylax (bla, grén)/
rotbehandlingar (bla, gron)/ protetik (handstycke, bla, grén). Hand- och vinkelstyckena ar enbart avsedda att anvandas av odontologisk
fackpersonal pa tandkliniker och i laboratorier och uppfyller standarden ISO 14457. Skydda dig sjalv, patienten och tredje part mot skador.
Beakta darfor sakerhetsinformationen, den avsedda anvandningen, géllande hygienforeskrifter och arbetsmiljélagar, samt atgarder for att
forebygga olycksfall. Forebygg risker for smittooverforing och korskontaminering mellan patienter, anvandare och tredje person. Fére den
forsta idrifttagningen och efter varje anvandning maste produkterna och tillbehérsdelarna rengéras, desinfekteras, behandlas med

BA Ultimate Spray och steriliseras. Upphor omedelbart att anvénda produkten vid felfunktion/oférklarliga ljud eller féréndrat gangljud/skador:
Risk for personskadal Reparera aldrig produkten sjalv. Om reparationer utfors felaktigt kan saker drift inte garanteras. Vand dig till din
dentaldepa eller till tillverkaren vid behov av reparation. Anvand endast originaldelar. Risk fér brannskada - Om instrumentet ar defekt kan det
leda till en uppvarmning inom instrumenthuvudets omrade. Vid avsedd anvéndning &r den typiska livslangden: ej rérliga komponenter - ca

5 ar/rorliga komponenter - ca 3 ar. Garantiansprak kan inte baseras pa dessa uppgifter, eftersom slitage kan uppsté séval tidigare som senare
&n de ovan ndmnda perioderna alltefter anvéandning samt steriliserings- och underhélisfrekvens. Titta inte in i lysdioden under en langre tid
under pagaende drift (IEC 62471:2006 riskgrupp 2). Lysdioden emitterar optisk stralning (blatt ljus), som eventuellt &r farlig och som kan vara
skadlig for 6gonen/nathinnan. Utfor maskinell upparbetning (rengéring, desinfektion, sterilisering). En manuell upparbetning kan géras i
undantagsfall under beaktande av respektive nationella/lokala krav. Kontraindikationer: inga. Meddela omgéaende alla allvarliga incidenter som
uppstar i samband med produkten till tillverkaren och behdrig nationell myndighet.

O uso pretendido das pegas de mao retas e dos contra-dngulos é o segurar e acionar de brocas para fins de tratamentos com rotagoes e
destina-se ao uso no campo da medicina dentéria: remogao de material cariado e enchimentos; tratamentos de cavidades e coroas da
substéancia dura do dente, tratamento da superficie do dente e superficies de restauragdes; tratamento de amélgamas dentarias: coroas,
enchimentos, pontes, (vermelho, azul, verde) / profilaxia (azul, verde) / endodontologia (azul, verde) / préteses (azul, verde). As pegas de méao
retas e angulares se destinam exclusivamente ao uso por pessoal especializado em odontologia no consultério odontolégico ou no
laboratdrio e cumprem a norma ISO 14457. Proteja a si mesmo, o paciente e terceiros contra perigos. Para isso observe as indicagoes de
seguranga, o uso devido, os regulamentos higiénicos vélidos, as normas de protecao no local do trabalho e as medidas de prevencao de
acidentes aplicaveis. Previna transmissoes de infeccao / contaminagdes cruzadas entre pacientes, usuarios e terceiros. Antes da colocagao em
servico / apos cada tratamento, o produto e os acessorios deveréo ser limpos, desinfetados, tratados com spray BA Ultimate e esterilizados.
Em caso de falhas de funcionamento/ ruidos estranhos ou alterados de funcionamento / danos, interrompa imediatamente o uso: perigo de
ferimentos! Nao faga a reparagao do produto por conta prépria. Devido a consertos inadequados, a operagao segura nao é garantida.

Entre em contato com o seu vendedor / fabricante se precisar de um conserto. Utilize somente pegas originais. Um defeito no instrumento
pode causar um aquecimento na area da cabega de instrumento - perigo de queimaduras! O tempo de vida Util tipico dos instrumentos com
0 uso devido: pegas ndo moveis - aprox. 5 anos / pegas moveis aprox. 3 anos. Isso nao é motivo de reivindicagao de garantia, porque o
desgaste pode ocorrer em um outro periodo de tempo do que o previsto acima conforme a frequéncia de uso, esterilizagdo e manutencéo.
Durante a operacao, ndo olhe diretamente por tempo mais longo para as luzes LED (IEC 62471:2006 para grupo de risco 2). O LED emite
radiacao optica (luz azul) que é possivelmente perigosa e pode ser prejudicial para os olhos / retina. Realize uma preparagao automatica.
Uma preparacao manual podera ser realizada excepcionalmente observando os respectivos requisitos nacionais/locais. Contra-indicagoes:
nenhumas. Todas as ocorréncias graves relacionadas com o produto devem ser comunicadas ao fabricante e as autoridades competentes
nacionais

EN -The pressure cover may be actuated only when the device is switched off. EN - Use only sharp, undamaged preparation instruments according to ISO 1797 with a metallic shaft.

DE - Der Druckdeckel darf nur im Stillstand betatigt werden. DE -Verwenden Sie nur scharfe und unbeschédigte Praparationswerkzeuge nach I1SO 1797, die einen metallischen Schaft besitzen.

FR -Vous ne devez toucher le couvercle de pression que lorsque I'appareil est a l'arrét. FR - Utilisez uniquement des outils de préparation acérés et intacts selon la norme ISO 1797, avec un manche métallique.

ES - Latapa de presion se puede accionar tnicamente cuando el instrumento no esta en funcionamiento. ES - Emplee Unicamente herramientas de preparacion afiladas y en perfecto estado en conformidad con la norma ISO 1797, que dispongan de un vastago metalico.
SE - Tryckknappslocket far endast aktiveras nar dentalmotorn inte ar igang. SE - Anvéand endast vassa och oskadade preparationsinstrument med metallskaft, i Gverensstammelse med ISO 1797.

IT -1l coperchio a pressione pud essere azionato solo in stato di arresto. IT - Utilizzare solo utensili di preparazione che siano affilati e intatti secondo ISO 1797, dotati di un gambo in metallo.

RU - Ha KHOMKy KpbILLKM pa3peluaeTca Haxk1MaTb TONbKO MPU BbIKITIOUYEHHO TypOVHE. RU - Vicnonb3yiiTe ToNbKO OCTpbIE 1 UCMPaBHbie NpenapupyioLine MHCTPYMEHTbI, CooTBeTCTBYyoWe ISO 1797 1 Melolume MeTanInyeCKuii XBOCTOBUK.

DK -Trykdzekslet mé kun betjenes i stilstand.
NO - Trykkdekselet skal kun betjenes ved stillstand.

DK - Brug kun skarpe og ubeskadigede praeparationsveerktgjer i overensstemmelse med ISO 1797, der har metalskaft.
NO - Bruk kun skarpe og uskadede preparasjonsverktay som er utstyrt med et skaft av metall, i henhold til ISO 1797.

PL - Pokrywka dociskowa moze by¢ naciskana wyfacznie po zatrzymaniu urzadzenia. PL - Uzywac wytacznie ostrych i nieuszkodzonych narzedzi preparacyjnych zgodnie z norma ISO 1797, posiadajacych metalowy trzonek.

CZ -Tlakového vika se miizete dotykat pouze v klidovém stavu. CZ - Pouzivejte pouze ostré a neposkozené preparaéni nastroje podle ISO 1797, které jsou vybavené kovovou stopkou.

LT - Prispaudziamajj dangtelj leidziama liesti tik jrangai neveikiant. LT - Naudokite tik astrius ir nepazeistus preparacijos jrankius su metaliniu kotu pagal ISO 1797.

LV - Nospiezamo vacinu drikst nospiest tikai tad, kad instruments ir izslégts un neroté. LV - Péc preparacijas instrumenta ievietosanas, to pavelkot, parbaudiet, vai tas ir ciesi nostiprinats iestiprinasanas sistéma.

NL - De drukdeksel mag alleen worden bediend wanneer het apparaat stilstaat. NL - Gebruik uitsluitend scherpe en onbeschadigde werkmiddelen volgens ISO 1797, met een metalen schacht.

FI - Painekantta saa painaa vain koneen ollessa pysahdyksissa. FI - Kéyta ainoastaan ISO 1797 -normin mukaisia terdvid ja ehjia valmistelutydkaluja, joissa on metallinen varsi.

GR -To kamdkt ieong emrpémnetal va mméletal, pdvo GTav n TOUPTTVa eV TIEPIOTPEPETAL GR - Xpnolpomolgite povo ko@pTepd epyaheia mapaokeung xwpis PABEC cupPwva pe To PoTUTO ISO 1797, ou StaB€touv HeTaliké dova.
PT - Atampa de presséo sé pode ser acionada quando o instrumento nao estiver em funcionamento. PT - Use somente ferramentas de preparacao afiadas e sem defeito conforme 1SO 1797, que tenham um veio metalico.

P - ENF T HILREETOBEET 52 LATRETY . P -TLRL=2a 2y —)VOEFRIC. Y =)V &5 oo THMNIT Y AT LIC LoD EFEENTNS T LZ2MHRLTIEEL.
KR - 5Fe A AA Aefel A wk 2hgsfof gt KR -3 A=9)S H A9k v F W 23l 2 A GRS ARS-ske] A A Q. (F & 7] 3ol o] ek A 2.

SK - Stlacaci kryt sa smie aktivovat len v stave pokoja. SK - Pouzivajte iba ostré a neposkodené prepara¢né nastroje podla normy I1SO 1797, ktoré st vybavené kovovou stopkou.

RO - Capacul tactil poate fi actionat numai cand turbina nu se afld in miscare.
UA - Ha KHOMKy KpULLKY JO3BONIAETLCA HATUCKATV TiNbKN NPY BUMKHEHOMY TYPOIHHOMY HaKOHEUHUKY.
TR - Basing kapagi sadece dururken devreye alinmalidir. TR
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DK - Kontrollér for brugen, at instrumentet sidder fast pa motoren.

CZ - Pfed pouzitim zkontrolujte pevné usazeni nastroje na motorku.

SK - Pred pouzitim skontrolujte pevné usadenie nastroja na motore.

TR - Kullanimdan 6nce aletin motora siki oturmasini kontrol edin.

EN - Check the FG clamping system at least once a month using the chuck tester (note expiry date!).

RO -Inainte de utilizare verificati pozitia fix3 a instrumentului pe motor.
UA -Tlepen BUKOPUCTAHHAM NepeBipTe MiLHICTb KPinaeHHA iHCTPYMEeHTa Ha MOTOPI.

EN - Prior to use, check that the instrument is firmly attached to the motor.
DE - Vor Benutzung den festen Sitz des Instrumentes auf dem Motor prifen.
FR - Avant d'utiliser l'instrument, vérifiez qu'il est bien fixé sur le moteur.

ES - Antes de su uso, compruebe que el instrumento esta bien asentado en el motor.
SE - Sékerstall fore anvandningen att instrumentet sitter ordentligt fast pa dentalmotorn. SE
IT - Prima dell'uso controllare se lo strumento & ben inserito sul motore.
RU - Mepepn ncnonb3osaHnem NpoBepUTL MPOYHOCTL KPEMEHIUA UHCTPYMEHTA Ha MOTOpe. RU - MpAmble 1 yrnoBbie HAKOHEUHVIKV C MOACBETKOM He MCMONb30BATb Ha MOTOPax 6e3 MOACBETKM.

NO - Fer bruk ma det kontrolleres at instrumentet er godt festet pa motoren.
PL - Przed uzyciem sprawdzi¢ prawidtowe osadzenie narzedzia na silniku.

+30°C
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LT - Pries pradédami naudoti, patikrinkite, ar instrumentas tinkamai uzfiksuotas ant variklio.
LV - Pirms instrumenta lieto3anas parbaudiet, vai tas ir nekustigi nostiprinats uz motora.

NL -Voor gebruik de stevige zitting van het instrument op de motor controleren.
FI -Tarkista ennen kayttod, etta instrumentti on tiukasti kiinni moottorissa.
GR -pw ™ xprion, eNéy&Te Tn oTaBepr| TOMOOETNON TOL EPYOAEIOU GTOV KIVNTHPA.
PT - Antes do uso, verificar se o instrumento estd bem preso ao motor.

P AT BN HWEAPE—Z—ICLoWD EEEENTND T EZERL T I, JP
KR -AF&317] A 7197F BEfol] @eks] qhabal 9li=A] A A L.

DE - Priifen Sie das FG-Spannsystem mindestens einmal monatlich mit der Spannzangenpriifvorrichtung (Verfalldatum beachtent).

SE - Kontrollera FG-chucksystemet minst en gang i manaden med hjélp av chucktestaren (beakta bést fore-datumet).

IT - Sottoporre il sistema di serraggio FG almeno una volta al mese a dei controlli mediante il dispositivo di prova per pinza di serraggio (osservare la data di scadenzal).
RU - Kak MUH/MYM pa3 B MeCsiL| MPOBOAMTE MPOBEPKY 3aXKIMHOI CUCTEMbI € GPVKLMOHHBIM 3ax1MoM (FG) npu momoLum nprGopa Ans MpoBEPKM LIHIOBbIX 3aXKVIMOB (y4nTbiBaTb AaTy NCTEUYEHIA CPOKA FOAHOCTH).
DK - Kontroller FG-fastspaendingssystemet mindst en gang om maneden med en spaendetangsanordning (veer opmaerksom pa forfaldsdatoen).
NO - Kontroller FG-innspenningssystemet minst én gang hver maned med innspenningstangpreveutstyret (vaer oppmerksom pa utlgpsdatoen!).
PL - Sprawdzaj system mocowania FG co najmniej jeden raz w miesigcu uzywajac przyrzadu do sprawdzania tulei zaciskowych (przestrzegac terminu przydatnoscil).
- Minimalné jednou mésicné zkontrolujte upinaci systém FG pomoci zafizeni pro kontrolu upinaci klestiny (sledujte doporucené datum pouziti).
- FG jverzimo sistema ne reciau kaip kartg per ménesj patikrinkite jverzimo griebtuvo patikros jtaisu (atsizvelkite j tinkamumo naudoti pabaigos data!).
- Izmantojot spilzoklu parbaudes ierici, vismaz reizi ménesi parbaudiet FG iestiprinasanas sistému (nemiet véra deriguma terminul).
NL - Controleer het FG-spansysteem minstens eenmaal per maand met de spantangtestvoorziening (vervaldatum in acht nemen!
FI -Tarkasta FG-kiinnitysjérjestelma vahintaan kerran kuussa kiristyspihtien koestuslaitteella (ota huomioon viimeinen kayttopaival).
GR - EAéyxete 10 oUoTnpa cUoPIENG FG ToUNGXIoTOV pia gpopd pnviaiwg pe T Sidtadn ehéyxou otyktripwv. (Mpocé€te v nuepopnvia AMénd!)
PT - Verifique o sistema de fixacao FG, pelo menos uma vez por més, com o dispositivo de teste da pinga de fixagao (observar prazo de validade!).
P -FEHF S AT Lz s ey Hiilds S F vy 7 ORAETTF 2y 7 LTLIEE W (IRIMO HfHIE
N KR -FG 1178 Al2=8s 249 o ¢ 25 2 AL AX &5 AHgsho] AAeH A @ (fr i 713l Fofahad Al 2
SK - Upinaci systém FG kontrolujte aspor raz mesacne pomocou zariadenia na kontrolu upinacich celusti (nezanedbajte datum odportcaného poutzitial).
RO - Verificati sistemul de tensionare FG cel putin o data pe luna cu ajutorul dispozitivului de verificare a clestilor de tensionare (respectati data de valabilitate!)
UA - LLloHaiimMeHLUe OAMH pa3 Ha MiCALb MPOBOALTE NEPeBipPKyY 3aTUCKHOT cucTemm 3 GprKUiiHUM 3aTrckom (FG) 3a OMoMoroto Npunagy A1f NepeBipKi LIaHIoBYIX 3aTVCKauiB (BpaxoByiiTe AaTy 3aKiHUeHHs TepMiHy NpUAATHOCTIL).
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TR - FG sikma sistemini ayda en az bir kez sikma pensi test tertibati ile kontrol edin (son kullanma tarihini dikkate alin!).

- Contrélez le systéme de serrage FG au moins une fois par mois a l'aide du dispositif de contrdle de la pince de serrage (tenez compte de la date de péremption) !
ES - Compruebe el sistema de mordaza FG al menos una vez al mes empleando el dispositivo de comprobacion de mandril (jTenga en cuenta la fecha de caducidad!).

RO - Folositi numai unelte pentru preparate ascutite si nedeteriorate conform ISO 1797 care au o margine metalica.
UA - BukopucToByiiTe nuLLe rocTpi Ta CnpasHi iHCTPYMEHTM 1A npenapyBaHHs, WO BianosifaoTb ctaHaapTy ISO 1797 Ta MatoTb MeTasiuHNiA XBOCTOBUK.
- Sadece metal bir safta sahip ISO 1797 uyarinca keskin ve hasarsiz preparat aletleri kullaniniz.

v

EN - Do not use the straight and contra-angle handpieces with light on motors without light.

DE - Hand- und Winkelstticke mit Licht nicht auf Motoren ohne Licht verwenden.

FR - Ne pas utiliser de piéces-a-main ou de contre-angles avec éclairage avec un moteur sans éclairage.
ES - No emplear las piezas de mano y contra-angulos con luz en motores sin luz.

- Hand- och vinkelstycken med ljus far inte anvandas pa dentalmotorer utan ljus.

IT - Non utilizzare manipoli e contrangoli con la luce su motori senza luce.

DK - Brug ikke hand- og vinkelstykker med lys pa motorer uden lys.

NO - Hand- og vinkelstykker med lys skal ikke brukes pa motorer uten lys.

PL - Pokrywka dociskowa moze by¢ naciskana wytgcznie po zatrzymaniu urzadzenia.

- Pfimé a kolénkové nasadce s osvétlenim nepouzivejte na motorku bez osvétleni.

- Tiesiy ir kampiniy antgaliy su apsvietimu nenaudokite ant varikliy be apsvietimo.

- Taisnos un lenka uzgalus ar gaismu neizmantojiet uz motoriem bez gaismas.

NL - Hand- en elleboogstukken met licht niet op motoren zonder licht gebruiken.

FI - Valolla varustettuja kési- ja kulmakappaleita ei pida kéyttda moottoreissa ilman valoa.

GR - Mn xpnotporoleite XEIPOAABES 1) YWVIOKEC XEIPONABEC HE PWTIONO OE KIVNTAPES XWPIE PWTIGHO.
PT - Nao use pegas de méao retas e contra-angulos com luz com motores sem luz.
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SK - Priame a uhlové nasadce s osvetlenim nepouzivajte na motoroch bez osvetlenia.

RO - Piesele manuale si unghiulare cu luminé nu trebuie utilizate pe motoarele fara lumina.

UA - MpAmi Ta KyTOBi HAKOHEUHVIKY 3 NIACBIYYBaHHAM He BUKOPVCTOBYBATU Ha MOTOpax 6e3 nifcBiuyBaHHA.
TR - Isik fonksiyonlu aletleri stk fonksiyonu olmayan motorlarin tizerinde kullanmayin.
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SE
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RU
DK

NO - Boret mé sitte minst 10 mm dypt og veere godt festet.

PL

RO
UA
TR

REF: BA612571
BA60LSS - REF:BA612572
BA40LSS - REF:BA612570
BA280LSS - REF:BA620570

BA250LT - REF:BA611571
BA65LS - REF:BA611572
BA45LS - REF:BA611570
BA250T - REF:BA611071
BA65S - REF:BA611072
BA45S - REF:BA611070

Lutilisation des piéces-a-main et contre-angles conformément a la destination prévue est le maintien et la commande des instruments de
fraisage en vue de l'usinage par rotation. Ils sont destinés aux applications suivantes dans le domaine de la médecine dentaire : élimination de
la matiére carieuse et des obturations, préparation des cavités et des couronnes sur la substance dentaire dure, traitement des surfaces des
dents et des restaurations, traitement des matériaux des protheses dentaires : couronnes, obturations, bridges (rouge, bleu, vert) / prophylaxie
(bleu, vert) / endodontologie (bleu, vert) / prothétique (bleu, vert). Les piéces-a-main et les contre-angles sont exclusivement prévus pour étre
utilisés par un personnel dentaire spécialisé dans un cabinet dentaire ou un laboratoire. lls satisfont a la norme ISO 14457. Vous devez vous
protéger et protéger les patients et les tiers contre les risques. Pour cela, vous devez observer les consignes de sécurité, l'utilisation conforme a
la destination prévue, les regles d'hygiéne en vigueur, les dispositions en matiére de sécurité au travail et les mesures de prévention des
accidents. Evitez les transmissions d'infections et les contaminations croisées entre les patients, les praticiens et les tiers. Avant la premiére mise
en service et aprés chaque traitement, le produit et ses accessoires doivent étre nettoyés, désinfectés, entretenus et stérilisés a I'aide du spray
BA Ultimate. Arrétez immédiatement I'utilisation en cas de dysfonctionnements, de bruits de fonctionnement inhabituels ou modifiés. Ne
réparez pas le produit vous-méme. Ne réparez pas vous-méme l'instrument. Pour toute réparation, adressez-vous au dépdt dentaire ou au
fabricant. Utilisez exclusivement des pieces d'origine. Si l'instrument présente un défaut, ceci risque d'entrainer un échauffement de la téte de
l'instrument : risque de brilure ! Durée de vie caractéristique des instruments en cas d'utilisation conforme : composants statiques : env. 5 ans /
composants mobiles : env. 3 ans. Ces indications n'impliquent toutefois aucun droit a la garantie car l'usure peut apparaitre avant ou aprés la
période indiquée, en fonction de la fréquence d'utilisation, de stérilisation et d'entretien. Lors du fonctionnement, ne gardez pas les yeux fixés
sur la DEL pendant longtemps (CEl 62471:2006, groupe de risques 2). La DEL émet un rayonnement optique (lumiére bleue) qui peut étre
dangereux pour les yeux, c'est-a-dire que la rétine peut s'en trouver endommagée. Effectuez une préparation en machine. Une préparation
manuelle peut dans des cas exceptionnels étre possible en respectant les exigences nationales et locales en vigueur. Contre-indications :
aucune. Veuillez signaler sans délai tout incident grave ayant un rapport avec le produit au fabricant, ainsi qu'a I'administration nationale
compétente en la matiere.

Ur¢enym Ucelem pouziti nasadct a kolének je drzeni a pohon vrtacich néstrojd pro ucely rotacniho opracovani a jsou uréeny pro nasledujici
aplikace v oblasti zubniho Iékafstvi: odstranéni kariéznich material(i a vyplni; piprava tvrdé zubni tkdné na kavity a korunky, opracovani
povrchii zub( a restaurovanych povrchd; opracovani materialt zubnich nahrad: korunek, vyplini, mstk (Cervené, modré, zelené) / profylaxe
(modré, zelené) / endodontologie (modré, zelené) / protetika (ndsadce, modré, zelené). Nasadce a kolénka jsou uréeny vyhradné pro pouzivani
odbornym stomatologickym personalem na dentélnim pracovisti nebo v laboratofi a spliuji normu ISO 14457. Chrarite sebe, pacienta a tfeti
osoby pred riziky. Proto dodrzujte bezpe¢nostni pokyny, pouziti k uréenému tcelu, platné hygienické predpisy, ustanoveni o bezpecnosti prace
a ochrané zdravi pfi préci. Pfedchézejte prenosu infekce / kiizové kontaminace mezi pacienty, uzivateli a tfetimi osobami. Pfed prvnim
pouzitim / po kazdém osetieni se musi vyrobek a soucasti jeho prislusenstvi ocistit, dezinfikovat, oetfit sprejem BA Ultimate a sterilizovat.

V pripadé jakychkoliv chybnych funkci / ndpadnych nebo neobvyklych zvukii / poskozeni pouzivani ihned preruste: Nebezpedi zranénit
Vyrobek nikdy neopravujte sami. V disledku neodborné provedenych oprav nelze zarucit bezpe¢ny provoz. V pfipadé oprav se obratte na
dentalni depo / vyrobce. Pouzivejte pouze originalni dily. Zavada na nastroji muze vést k zahiati v oblasti nastrojové hlavy: Nebezpeci popaleni!
Typicka Zivotnost pii pouzivani v souladu s uréenym tcelem: nepohyblivé konstrukéni dily - cca 5 let / pohyblivé konstrukéni dily - cca 3 roky.

Z vy3e uvedeného nevzniké narok na zaruku, protoze k opotiebeni miize dojit i v jiném ¢asovém intervalu, nez je uvedeno, a to v zavislosti na
pouzivani a Eetnosti provadéni sterilizace a idrzby. BEhem provozu se vyhnéte delsimu pohledu piimo do LED svétla (CSN EN 62471:2006,
rizikova skupina 2). LED svétlo emituje optické zafeni (modré svétlo), které muize byt nebezpecné a skodlivé pro oci/ sitnici. Provadéjte strojové
cisténi. Ve vyjimecnych pfipadech je mozné provést rucni ¢isténi za dodrzeni piislusnych narodnich / mistnich predpist. Kontraindikace:
zadné. Vyrobci a kompetentnimu mistnimu orgdnu neprodlené nahlaste viechny zavazné udalosti, ke kterym doslo v souvislosti s vyrobkem.

Forskriftsmessig bruk av hand- og vinkelstykker innebaerer & holde og bruke borene til roterende eller oscillerende bearbeiding, og gjelder for
folgende bruk innen tannpleie: fierning av karigst materiale og fyllinger; kavitets- og kroneprepareringer av hard tannsubstans, bearbeiding av
tann- og restaureringsoverflater, bearbeiding av tannerstatningsmaterialer: kroner, fyllinger, broer (red, bla, grenn) / profylakse (bla, grenn) /
endodonti (bld, grenn) / implantologi, kirurgi, bearbeiding av ben (bl3, grenn) / protetikk (handstykker, bla, grenn). Hand- og vinkelstykkene er
kun ment brukt av tannhelsepersonell pa tannlegekontorer eller i laboratorier, og oppfyller kravene i standard ISO 14457. Beskytt deg selv,
pasienten og tredjeparter mot fare. Folg sikkerhetsreglene, forskriftsmessig bruk, de gjeldende hygieneforskriftene,
arbeidsmiljgbestemmelsene og forebyggende tiltak mot ulykker. Forebygg infeksjonssmitte/krysskontaminasjon mellom pasienter, brukere og
tredjeparter. For forste gangs bruk / etter hver behandling ma produktet og tilbehersdeler rengjeres, desinfiseres, vedlikeholdes med BA
Ultimate-spray og steriliseres. Avslutt bruken omgaende ved feilfunksjoner / pafallende eller endret lyd / skader: Fare for personskader! Du ma
ikke reparere produktet selv. Sikker drift er ikke garantert ved ikke forskriftsmessig utfert reparasjon. Ta kontakt med dentaldepotet /
produsenten ved reparasjon. Bruk bare originale deler. En defekt pa instrumentet kan fore til at omrédet ved instrumenthodet varmes opp:
Fare for forbrenninger! Typisk levetid ved forutsatt bruk: ikke bevegelige komponenter — ca. 5 &r / bevegelige komponenter - ca. 3 r. Dette gir
ingen rett til garanti, da slitasje kan ogsé oppsta ved et annet enn det ovenfor nevnte tidspunktet, avhengig av bruk og steriliserings- og
vedlikeholdshyppighet. Ikke se lenge inn i LED-lyset under drift (IEC 62471:2006 a risikogruppe 2). LED-en emitterer optisk straling (blalys), som
kan vaere farlig og skadelig for gyene / netthinnen. Utfar en maskinell rensing. En manuell rensing kan utferes i unntakstilfeller, dersom det tas
hensyn til gjeldende nasjonale/lokale krav. Kontraindikasjoner: ingen. Meld fra om alle alvorlige hendelser som oppstér i sa mmenheng med
produktet gyeblikkelig til produsenten og ansvarlige nasjonale myndigheter.

Korrekt brug af hand- og vinkelstykkerne bestar i at holde og drive boreinstrumenter til roterende og oscillerende bearbejdning, og er
beregnet til folgende anvendelser inden for tandbehandlinger: fiernelse af karigst materiale og fyldninger, kavitets- og kronepreeparationer

af hard tandsubstans, overfladebehandling af teender og restaurationsoverflader; bearbejdning af tanderstatningsstoffer: kroner, fyldninger,
broer (rad, bl3, gren)/profylakse (bla, gren)/endodontologi (bla, gren)/implantologi, kirurgi, bearbejdning af knogler (bla, gren)/protetik
(héndstykker, bla, gren). Hand- og vinkelstykkerne er udelukkende beregnet til at blive brugt af tandlzegefagligt personale pa
tandlaegeklinikker eller laboratorier, og de opfylder standarden ISO 14457. Beskyt dig selv, patienten og tredjepart mod farer.

Overhold sikkerhedsanvisningerne, den tilsigtede anvendelse, de gaeldende hygiejneforskrifter, arbejdssikkerhedsbestemmelser

og forholdsregler til forebyggelse af ulykker. Forebyg infektionsoverfarsler/krydskontamineringer mellem patienter, brugere og
tredjepersoner. For den forste ibrugtagning/efter hver behandling skal produktet og tilbeheret renses, desinficeres, plejes med

BA Ultimate spray og steriliseres. Indstil omgaende brugen i tilfeelde af fejlfunktioner/péafaldende eller eendrede motorlyde/beskadigelser:
risiko for kvaestelser! Produktet ma ikke repareres pa egen hand. Ved ukorrekt udferte reparationer kan en sikker drift ikke garanteres.

Kontakt dentalleveranderen/producenten i forbindelse med reparationer. Anvend kun originale dele. Hvis instrumentet er defekt, kan det
medfgre opvarmning i omradet omkring instrumenthovedet: forbraendingsfare! Den typiske levetid ved korrekt anvendelse: ikke bevaegelige
komponenter - ca. 5 ar/beveegelige komponenter - ca. 3 ar. Denne angivelse kan dog ikke udgere grundlaget for garantikrav, da slid, afhaengig
af brug, hyppighed af sterilisation og vedligeholdelse, ogsa kan opsta pa andre tidspunkter end det ovenfor naevnte tidsrum. Kig ikke over
lzengere tid ind i LED-lamperne under drift (IEC 62471:2006 a risikogruppe 2). LED'en udsender optisk straling (blat lys), som muligvis er farligt
og kan skade gjnene/nethinden. Gennemfgr en maskinel forarbejdning. En manuel klargering er mulig i undtagelsestilfaelde, safremt de
péagzeldende nationale/lokale krav overholdes. Kontraindikationer: ingen. Graverende haendelser, der métte opsta i forbindelse med brugen
af produktet, skal omgaende indberettes til producenten og den ansvarlige nationale myndighed.

EN - Do not pull the patient's cheek back with the contra-angle handpiece while the motor is running!
DE - Ziehen Sie die Wange des Patienten bei laufendem Motor nicht mit dem Winkelsttick zurtick!

FR - Lorsque le moteur tourne, n'utilisez pas le contre-angle pour retrousser la joue du patient !

ES -iNo retire la mejilla del paciente empleando el contra-angulo cuando el motor esté en marcha!
SE - Dra inte tillbaka patientens kind med vinkelstycket nar dentalmotorn ar igang!

IT - Quando il motore & in funzione, non ritrarre la guancia del paziente con il contrangolo!

RU - Bo Bpems paGoTbl MOTOpa He OTTATVBANTE LEKY YrOBbIM HAKOHEUHMKOoM!

DK -Traek ikke patientens kind tilbage med vinkelstykket, mens motoren korer!

NO - Ikke trekk pasientens kinn tilbake med vinkelstykket mens motoren gér!

PL - Nie odsuwac policzka pacjenta katnica przy pracujacym silniku.

- Kdyz bézi motorek, neodtahujte tvar pacienta pomoci kolénkového nasadce!

- Kai variklis jjungtas, neatitraukite paciento skruosto kampiniu antgaliu!

- Motoram darbojoties, neatvelciet pacienta vaigu atpakal ar lenka uzgali!

NL -Trek de wang van de patiént bij een lopende motor niet met de elleboog terug!

FI - Ald vedi potilaan poskea sivuun kulmakappaleella moottorin ollessa kdynnissé!

GR -'Otav AerToupyei 0 KIVNTHPAG, KNV ATOHOKPUVETE TNV TTAPELA TOU acBEVI] XPNOIHOTIOIWVTAG TN YWVIAKN Xelpohafn!
PT - Nao puxe a bochecha do paciente para trds com a peca angular estando o motor em operagao!
P -E— X OB BEOEED Y S ST VTN FE= AT DREEVE I LTI IEE L,
KR - RLE|7F Zolrbal 9l& ] 2Ee 2 =g 3hxhe] Ho] So|7hA ahA] upad Al L)

SK - Ak bezi motor, neodtlécajte lice pacienta pomocou uhlového nésadca!

RO - Nu trageti obrazul pacientului cu piesa cot in timp ce motorul functioneaza!

UA - Tlig yac po6oTvi MOTOpa He BIATArYiATe LWOKY NaLliEHTa KYTOBUM HaKOHEeUHVKOM!

TR - Motor calisirken hastanin yanagini agili aletle geriye cekmeyiniz!

PR=Ne}

RO - Verificati dupa introducerea uneltei pentru preparat prin verificarea pozitiei fixe in sistemul de fixare.
UA -TlicnAa ycTaHOBKM iHCTPYMeHTa 1A npenapyBaHHA NepeBipTe MiLHICTb NOro KPinieHHA B 3aTUCKHIN C1CTeMI, NOTArHYBLUM 3@ iHCTPYMEHT.
TR - Preparat aletini yerletirdikten sonra, preparat aletini cekerek sikma sisteminde siki oturmasini kontrol edin.

-The bur must be at least 10 mm deep and be firmly attached.

- Das Bohrinstrument muss mindestens 10 mm tief und fest eingespannt sein.

- La fraise doit étre enfoncée au minimum sur 10 mm et solidement fixée.

- El instrumento de fresado debe insertarse como minimo a 10 mm de profundidad y estar correctamente fijado.
- Borret/instrumentet maste vara infort minst 10 mm djupt och sitta fast inspant.

- Lo strumento rotante deve essere ben serrato ad una profondita di almeno 10 mm.

- Bop fomKeH 6bITb 3aXaT NPOYHO, Ha My6UHY He MeHee 10 MM.

- Boreinstrumentet skal vaere spaendt sikkert fast mindst 10 mm dybt.

- Narzedzie wiertarskie musi by¢ mocno zamontowany na gtebokos¢ 10 mm.

- Vrtaci nastroj musi byt pevné upnuty alespori v hloubce 10 mm.

- Grezimo instrumentas turi bati tvirtai jverztas maziausia per 10 mm.

- Urbsanas instrumentam jabuat nekustigi iestiprinatam vismaz 10 mm dzili.

- Het boorinstrument moet ten minste 10 mm diep en stevig vastgespannen zijn.

- Anna lampun ehdottomasti jaahtya ennen sen vaihtamista. Palovammavaara!

- H eyyAugpida mpénel va givat TomoBempévn oe BaBog Touldxiotov 10 mm kat oTabepd oTo cUoTNUa CUCPIENG.
- A broca devera estar bem presa com uma insercao minima de 10 mm.

- FUVERE P LB RE0mmIc Lomh EEELTLZE W,

-18¥ 2 Zlol7) H 4% 10mme] L vhekd] Ly F o] glojok ).
- Vftaci néstroj musi byt upnuty pevne a v hibke aspori 10 mm.

- Instrumentul de gaurire trebuie s fie strans fix si la 10 mm adancime.

- Bop noBuHeH GyTy MiHiMyM 10 MM IIMGUHOIO Ta HEPYXOMO 3aKPIMIEHUM.

- Delgi aleti en az 10 mm derin ve siki baglanmis olmalidir.
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Kampiniy antgaliy naudojimas pagal paskirtj yra grezimo instrumenty laikymas ir sukimas rotacinio apdorojimo tikslu, jie yra skirti naudoti Siose
odontologijos srityse: éduonies pazeistoms medziagoms ir plomboms 3alinti, danty kietosios medziagos endodontinéms ertméms ir vainikéliams
preparuoti, plomboms 3alinti, danty ir restauracijy (protezy) pavirsiams apdoroti, sioms danty protezavimo medziagoms apdoroti: vainikéliams,
plomboms, tilteliams (raudonos, mélynos, zalios spalvos) / profilaktikai (mélynos, zalios spalvos) / endodontologijai (mélynos, Zalios spalvos) /
protezavimui (antgaliai, mélynos, zalios spalvos). Sie tiests ir kampiniai antgaliai skirti naudoti tik odontologijos specialistams odontologo darbo
vietoje arba laboratorijoje ir atitinka standarta ISO 14457. Saugokite nuo pavojy save, pacientus ir tre¢iuosius asmenis. Laikykités saugos
nurodymy, naudojimo pagal paskirtj reikalavimy, galiojanciy higienos taisykliy, darbo saugos nuostaty ir nelaimingy atsitikimy prevencijos
priemoniy. Apsisaugokite nuo infekcijos perdavimo / kryzminio uzkrétimo tarp pacienty, naudotojy ir treciyjy asmeny. Pries pirma kartg
pradedant naudoti / po kiekvienos procediros gaminys ir pagalbiniai reikmenys turi bati iSvalomi, dezinfekuojami, apipurskiami,BA Ultimate” ir
sterilizuojami. Jei atsirado veikimo sutrikimy, nejprasty arba pasikeitusiy veikimo garsy, pazeidimy, nedelsdami nutraukite naudojima: suzalojimy
pavojus! Neremontuokite gaminio savarankiskai. Netinkamai atlikus remonto darbus, neuztikrinamas saugus veikimas. Kreipkités dél remonto j
odontologinés jrangos pardavéja / gamintoja. Naudokite tik originalias dalis. Jei instrumentas pazeistas, gali jkaisti instrumento galvutés sritis:
pavojus nusideginti! |prasta eksploatavimo trukmé, naudojant juos pagal paskirtj: nejudanciy komponenty — apie 5 metus / judanciy
komponenty - apie 3 metus. Todél pretenzijos dél garantijos nepriimamos, nes susidévéjimas, priklausomai nuo naudojimo, sterilizavimo ir
prieZidros operacijy daznumo, gali pasireiksti kitokiu terminu, nei nurodyta pries tai. Dirbdami neziarékite ilgesn; laika j Sviesos diody lempg

(IEC 62471:2006 a rizikos grupé 2). Sviesos diody lempa skleidzia optine spinduliuote (mélynaja $vies), kuri gali bati pavojinga ir kenksminga
akims / tinklainei. Atlikite apdorojimo procediirg masininiu badu. ISimties atveju galimas rankinis paruosimas laikantis atitinkamy nacionaliniy /
vietiniy reikalavimy. Kontraindikacijos: néra. Apie bet kokius su gaminiu susijusius rimtus incidentus nedelsdami praneskite gamintojui ir
kompetentingai nacionalinei institucijai

El uso especifico de las piezas de mano y contra-angulos es sostener y accionar el instrumento de fresado con objeto de realizar un
tratamiento rotatorio u oscilante y esta disefiado para las siguientes aplicaciones en el ambito de la odontologia: eliminacién de materiales
cariosos y empastes, preparacion de cavidades y coronas de la sustancia dental dura, tratamiento de la superficies de dientes y restauraciones;
tratamiento de sustancias de prétesis dentales: coronas, empastes, puentes (rojo, azul, verde)/profilaxis (azul, verde)/endodoncia (azul,
verde)/protesis (piezas de mano, azul, verde). Las piezas de mano y contra-dngulos son de uso exclusivo para el trabajo del profesional
especializado en odontologia, llevado a cabo en la consulta dental o en el laboratorio, y cumple lo dispuesto por la norma ISO 14457.
Protéjase a si mismo, al paciente y a terceros frente a los peligros. En este sentido, observe las instrucciones de seguridad, el uso previsto, las
disposiciones vigentes sobre higiene, las disposiciones de proteccion laboral y las medidas sobre prevencion de accidentes. Prevenga la
transmision de infecciones y la contaminacion cruzada entre pacientes, usuarios y terceros. Antes de la primera puesta en marcha / después de
cada tratamiento, el producto y sus accesorios se deben limpiar, desinfectar, conservar con BA Ultimate y esterilizar. En caso de producirse
fallos de funcionamiento, anomalias en el ruido de la marcha o darios, deje de utilizar inmediatamente el instrumento: jpeligro de lesiones!

No repare usted mismo el producto. No se garantiza el funcionamiento seguro del instrumento si ha sido reparado de forma inadecuada.

No se garantiza el funcionamiento seguro del instrumento si ha sido reparado de forma inadecuada. Utilice Ginicamente piezas originales.

Un defecto en el instrumento puede provocar un calentamiento en la zona del cabezal: jPeligro de quemaduras! Vida til tipica en condiciones
normales de utilizacion: partes no moéviles - aprox. 5 afos / partes méviles - aprox. 3 afos. De aqui no se deriva ninguna reclamacion de
garantia, ya que el desgaste puede producirse en un periodo de tiempo distinto al arriba indicado dependiendo del uso y de la frecuencia de
esterilizacion y conservacion. Mientras el instrumento esté en funcionamiento, no mire fijamente la luz LED durante un tiempo prolongado
(IEC 62471 : 2006 grupo de riesgo 2). La luz LED emite una radiacion optica (luz azul) que puede resultar peligrosa y dafar los ojos/la retina.
Realice un acondicionamiento mecanico. En casos excepcionales se puede realizar un acondicionamiento manual teniendo en cuenta los
requisitos nacionales/locales pertinentes. Contraindicaciones: ninguna. Notifique inmediatamente al fabricante o a la autoridad nacional
competente cualquier incidencia grave relacionada con el producto.

H mpoopi{dpevn xprion Twv XeIpoAaBWV Kal YwVIOKWV XEIPOAABWY gival n CUYKPATNON Kal N HETAS00N Kivong oe eyyAUQISEC e OKOTIO TV
TIEPIOTPOPIKN) EMEEEPYATIA KAl TTPOOPILETAL VIOt TIG AKOAOUOEC OSOVTIATPIKEG EQAPHOYEG: ATOUAKPUVON TEPNSOVIOHEVOU UAKOU Kalt
EUPPAEEWVY, TIAPACKEUEG KOINOTATWY KAl OTEQAVWY arfd OKANPF 0SOVTIKH 0UGHQ, EMQAVEIOKT EMECEPYATIO OSOVTIKWV EMPAVEIWV KAl
EMPAVEIDV ATTOKATACTACEWY, EMEEEPYATIA UNKWV OSOVTIKIG AMMOKATAOTACNG: OTEQAVWY, EPPPAEEWY, YEQUPWV (KOKKIVO, UTTAE, TIPAGIVO) /
TPOANYN (UMAg, Mpdotvo) / evSodovtoloyia (MM, TPAotvo) / TPOCOETIKY (XEIPONARES, UMTAE, TPAGIVO). Ot XEIPOAABEG Kall YWVIAKEG XEIPONABES
Tipoopilovtal amOKAEITTIKA yla Xprion amo ESIKEUUEVO 0SOVTIATPIKS IPOCWTTIKG, GTO 0SOVTIATPEIO ) 0TO EPYACTIPIO KAl TANPOUV TO TPATUTTO
1SO 14457. Mpo@uAa&Te Tov £aUTO 0aC, TOUG AoBEVEIG KAl TPITOUG amd KivEUVouE. AGBETE UTIOYN Gag yI' AUTO TIG UTTOSEIEEIG aoPaleiag, TV
TIPOOPICOPEVN XPHON, TOUG IOXUOVTEG KAVOVIOHOUG UYEIVAG, SIATALEIC TIERT TG ACPANELAG KATA TNV £pYAcia Kal HETPA TIPOANYNG ATUXNHUATWV.
AMOQUYETE PETASOOEIG HOAUVOEWV/SIOOTAUPOUHEVEG LONIVOEIG HETAEL AOBEVWV, XPNOTWV Kal Tpitwv. Mptv amé Tty mpwtn Béon o€
Aertoupyia / petd ano kdbe Bepameia, MpEmel To TPOIdV Kat Ta TapeAkOUEVE Tou va KaBapifovtal, va amoAupaivovtal, va @povtifoval pe
omnpél BA Ultimate Kat va amooTelpwvovTal. X€ mepimtwon SUoAertoupylwv / acuviBiotou 1y Slagopetikol BopUBou Asttoupyiag / BAapwy,
Slakoyte apéowg T xprion: Kivéuvog tpavpatiopot! Mnv emokeualeTe Hovot oag 1o TPoiov. Ot pn evEESEIYHEVEC ETIOKEVEC £XOUV WG
anotéAeopa va pn dlac@atiletal n acpalrig Astroupyia. la emokevéc, aneubiveoTe oTov MPOUNBEUTH 0aG/ GTOV KATAOKEUAOTH.
Xpnotormolgite pévo yvricta pépn. Tuxdv ENTTwHA Tou pyaleiou HIopei va IPOKAAETEL BEPHVON OTNV TIEPLOXT) TNG KEPOAHG TOU
epyaheiou: Kivduvog eykavpatog! Turmkr Sidpketa {wrg pe T ipounoBeon opBi¢ Xprionc: un Kivoupeva Pépn - mepimou 5 xpovia /
KIVOUHEVa PPN - Tepimou 3 xpovia. Amd Ta mapamdvw Sev TPOKUMTOUV A§IWCELG amd TNV eyyunon, SI0TL UMopEi va eppavioTei pBopd oe
SIaPOPETIKG armd TO MAPAMIAVW AVAPEPOHEVO SIACTNHA AVAAOYA HE TN XPrON, TN CUXVOTNTA AMOCTEIPWONG KAl GPOVTISag. Mnv KOITaTe yia
Heyalo xpoviko Siaotnua t Auyvia LED (IEC 62471:2006 a katnyopia Kivduvou 2) katd tn Aettoupyia. H Auxvia LED ekméumel omrtikr
akTivoBolia (kuavé ewc), n omoia Hropei va givat mkivuvn kat emBAABAG yia Ta paTia/Tov ap@BANcTpoeIdH. MpayuaTonolioTe nXavikn
ene€epyaoia. H xeipokivntn enegepyaoia evOEKeTal O EEQIPETIKEG TIPEPUTTWOELS VAt gival Suvatr, GTav TNEOUVTAL Ot EKACTOTE EBVIKEG/TOTTIKEG
anmaToelG. AVTevSei€elc: Kapia. AnAwveTe apéows OAA Ta 6oPapd TIEPIOTATIKA TIOU TIPOKUTTTOUV GE OXEOT HE TO TIPOIOV OTOV KATAOKEUAOTH
Kall OTIC ApHOBSIES EOVIKEG OPXEG.

Kasi- ja kulmakappaleiden kéyttotarkoituksena on pitda paikoillaan porainstrumentteja ja tuottaa niille kayttdvoimaa pyorivaan liikkeeseen
perustuvaa tyostoa varten. Vélineet on tarkoitettu kaytettavaksi seuraaviin hammashoidon kohteisiin: reikiintyneen hammaskudoksen ja
hammaspaikkojen poistamiseen, kovan hammasaineksen onteloiden ja kruunujen preparointiin, hampaiden ja hoidettavien pintojen
pintakasittelyyn, seuraavien hampaita korvaavien materiaalien kasittelyyn: kruunut, paikat, sillat (punainen, sininen, vihred) / ennaltaehkaisy
(sininen, vihred) / endodontologia (sininen, vihred) / protetiikka (kasikappaleet, sininen, vihred). Kasi- ja kulmakappaleet on tarkoitettu
ammattihenkiloston kayttoon, joka tapahtuu hammashoitolassa tai laboratoriossa, ja ne tayttavat ISO 14457 -normin vaatimukset.

Suojaa itsesi, potilaasi ja muut henkil6t vaaroilta. Noudata tassa yhteydessa turvallisuusohjeita, kayttotarkoituksen mukaista kayttoa,
voimassaolevia hygieniamdarayksig, tyoturvallisuusmaarayksia ja tapaturmantorjuntamaarayksia. Esta infektiotartunnat ja ristikontaminaatiot
potilaan, kayttajan ja ulkopuolisten valilla. Tuote ja lisdvarusteet on puhdistettava, desinfioitava, huollettava BA Ultimate -suihkeella ja
steriloitava ennen niiden ensimmiista kayttdonottoa ja jokaisen kasittelyn jalkeen. Toimintahéirididen sattuessa, tavallisesta poikkeavan tai
muuttuneen kdyntidanen kuuluessa ja vauriotapauksissa kaytto on heti lopetettava, koska seurauksena on muutoin loukkaantumisvaara!

Al korjaa tuotetta itse. Ota korjaustapauksissa yhteys huoltoliikkeeseen tai valmistajaan. Ota korjaustapauksissa yhteys huoltoliikkeeseen tai
valmistajaan. Kayta vain alkuperdisid osia. Jos instrumentti on viallinen, sen karki voi kuumentua, miké voi johtaa palovammavaaraan!
Tyypilliset kayttoidt ovat kayttStarkoituksen mukaisessa kaytossa: liikkumattomat osat - n. 5 vuotta, liikkuvat osat - n. 3 vuotta. Tasta ei
kuitenkaan voida johtaa mitaan takuuvaateita, koska kulumista voi tapahtua kayton, steriloinnin ja kasittelyn tiheyden mukaan myds muuna
kuin ylla mainittuna ajanjaksona. Al katso kéytén aikana pitkaan LED-valoon (IEC 62471:2006 & Riskiryhma 2). LED paastaa optista sateilya
(sinivaloa), joka saattaa olla vaarallista ja vahingoittaa silmia / verkkokalvoa. Suorita valmistelu koneellisesti. Manuaalinen valmistelu voi olla
mahdollista poikkeustapauksissa voimassa olevia kansallisia ja paikallisia vaatimuksia noudattaen. Vasta-aiheet: ei ole. llmoita taéméan tuotteen
yhteydessd ilmenevistd vakavista ongelmista viipymatta valmistajalle ja vastuulliselle kansalliselle viranomaiselle.

Poutzitie priamych a uhlovych nésadcov, ktoré je v stlade s ich ur¢enim, je uchopenie a pohon vitacich nastrojov na tcely rotacného
opracovania. SU ur¢ené pre nasleduijlice aplikacie v oblasti zubnej mediciny: odstranenie kariéznych materialov a vyplni; priprava tvrdého
zubného tkaniva na kavity a korunky, povrchové opracovanie zubnych a rekonstruovanych povrchov, opracovanie materidlov zubnych nahrad:
koruniek, vyplni, mostikov (¢ervené, modré, zelené) / profylaxia (modré, zelené) / endodoncia (modré, zelené) / protetika (priame nasadce,
modré, zelené). Priame a uhlové nasadce su ur¢ené vyhradne na pouzitie odbornym stomatologickym personalom na dentalnom pracovisku
alebo v laboratériu a splfiaji normu 1SO 14457. Chréite seba, pacientov a tretie osoby pred nebezpe¢enstvami. Dodrziavajte pri tom
bezpecnostné pokyny, pouzitie v stlade s urcenim, platné hygienické predpisy, predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri

praci a prevencie Urazov. Predchadzajte prenosu infekcie a krizovej kontaminacii medzi pacientmi, pouzivatelmi a tretimi osobami.

Pred prvym uvedenim do prevédzky / po kazdom osetreni sa vyrobok a jeho prislusenstvo musia ocistit, dezinfikovat, osetrit sprejom BA
Ultimate a sterilizovat. V pripade chybnej funkcie alebo pri napadnej ¢i zmenenej hlu¢nosti chodu a pri poskodeni okamzite preruste
pouzivanie: Nebezpecenstvo zranenia! Produkt nikdy neopravujte sami. Neodborné opravy nezaistia bezpe¢nu prevadzku. O opravu
poziadajte dodavatela alebo vyrobcu. Pouzivajte len originalne stcasti. Zavada na nastroji méze viest k zahriatiu v oblasti hlavy nastroja:
Nebezpecenstvo popalenia! Typicka Zivotnost pri pouziti v stilade s ur¢enim: nepohyblivé sticasti — cca 5 rokov/pohyblivé sticasti — cca 3 roky.
Z tychto tdajov nevyplyva ziaden narok na zaruku, nakolko k opotrebovaniu moze dojst i v inej dobe, nez je uvedené vyssie, podla poutzitia,
frekvencie sterilizacie a oSetrovania. Pocas prevadzky sa nepozerajte dlhsiu dobu do LED svetla (IEC 62471:2006, skupina rizik 2). LED emituje
optické Ziarenie (modré svetlo), ktoré méze byt nebezpecné a pre oci / sietnicu skodlivé. Vykonavajte strojové Cistenie. Vo vynimocnych
pripadoch je pri dodrzani prislusnych narodnych/miestnych poziadaviek mozné i ru¢né istenie. Kontraindikacie: ziadne. Akékolvek zavazné
udalosti, ktoré sa vyskytnu v stvislosti s vyrobkom, bezodkladne ozndmte vyrobcovi a prislusnému statnemu orgénu.

EN - Risk of burns - If the instrument is defective, the area around the instrument head may heat up.

DE - Verbrennungsgefahr - Falls das Instrument defekt ist, kann es zu einer Erwarmung im Bereich des Instrumentenkopfes kommen.
FR - Risque de bralure - Si l'instrument est défectueux, ceci risque d'entrainer un échauffement au niveau de la téte de l'instrument.
ES - Peligro de quemaduras - Si el instrumento esta danado, es posible que la zona del cabezal se caliente.

SE - Risk for brannskada - Om instrumentet dr defekt kan det leda till en uppvarmning inom instrumenthuvudets omrade.

T - Pericolo di ustioni - Se lo strumento & difettoso, ne pud conseguire un riscaldamento nell'area della testa dello strumento.

RU - OnacHOCTb MosyYeHs 0XXOroB - €CTIM MHCTPYMEHT HEeUCNIPaBeH, rofloBKa MHCTPYMEHTa MOXET HarpeBaTbCs.

DK - Forbraendingsfare - Hvis instrumentet er defekt, kan der forekomme en opvarmning i omradet omkring instrumenthovedet.

NO - Fare for forbrenning - Dersom instrumentet er defekt, kan dette fore til at omradet ved instrumenthodet varmes opp.

PL - Ryzyko poparzenia - Jezeli narzedzie jest uszkodzone, moze dojs¢ do nagrzewania sie obszaru gtowicy narzedziowej.

CZ - Nebezpeti popaleni - Je-li nastroj vadny, mize dochazet k zahfivani v oblasti hlavicky nastroje.

LT - Pavojus nusideginti - Jei instrumentas pazeistas, gali jkaisti instrumento galvutés sritis.

LV - Apdegumu risks - Ja instruments ir bojats, instrumenta galvinas zona var sasilt.

NL -Verbrandingsgevaar - Indien het instrument defect is, kan dit tot een verhitting van de instrumentenkop leiden.

FI - Palovammavaara — jos instrumentti on viallinen, sen karki voi kuumentua.

GR - Kivduvog eykaupatog - Av To epyaleio gival ENATTWHATIKO, UMTOpEi va TTPOKANBE B€ppavon otny mepioxr TG KEQAARG Tou Epyaleiou.

]

T - Perigo de queimaduras - Se o instrumento estiver defeituoso, pode verificar-se um aquecimento na area da cabega de instrumento.

P -RUFEDfERNE - FWMAMNKEL TWBEEIE. SOy RSP EEENHET.
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SK - Nebezpecenstvo popalenia — Ak je nastroj chybny, méze dochéadzat k zahrievaniu v oblasti hlavy nastroja.
RO - Pericol de ardere - Daca instrumentul este defect, capul instrumentului se poate incalzi.

UA - Hebe3neka onikis - AKLIO iIHCTPYMEHT HECNPaBHWIA, FONOBKa iHCTPYMEHTY MOXe HarpiBaTuca.

TR -Yanma tehlikesi - Eger alet arizaliysa, alet kafasi bélgesinde bir isinma olabilir.

EN - After inserting the preparation instrument, pull it to check that it it firmly attached to the clamping system.
DE - Prifen Sie nach dem Einsetzen des Préparationswerkzeuges durch Ziehen am Préparationswerkzeug den festen Sitz im Spannsystem. DE - Achten Sie auf die Freigangigkeit des Druckdeckels.
FR -Tirez sur l'outil de préparation aprés l'avoir inséré, afin de vérifier qu'il est bien fixé dans le systeme de serrage.
ES -Tras colocar la herramienta de preparacion, compruebe que se encuentra firmemente asentada en el sistema de mordaza tirando la misma. ES
SE - Kontrollera att det inférda preparationsinstrumentet sitter fast ordentligt i chucken genom att dra i instrumentet.
IT - Dopo l'inserimento dell'utensile di preparazione controllare, tirandolo, se & ben fissato nel sistema di serraggio.
RU -Tlocne yctaHOBKM NpenapupyoLero MHCTPYMEHTa NpoBepbTe MPOYHOCTb €ro KPernieHra B 3aXNMHON CMCTeME, MOTAHYB 38 MHCTPYMEHT. RU - Cnepute 3a CBOGOAHBIM XOAOM KPbILLKU.
DK - Nar praeparationsveerktgjet er sat i, skal du treekke i preeparationsvaerktgjet for at kontrollere, at det sidder fast i fastspaendingssystemet.
NO - Etter & ha satt inn preparasjonsverkteyet, ma du trekke i verktoyet for & kontrollere om det er godt festet i innspenningssystemet.

PL - Po wiozeniu narzedzia preparacyjnego sprawdzi¢ jego prawidtowe osadzenie w uchwycie, pociggajac za narzedzie.
CZ - Po nasazeni prepara¢niho nastroje zkontrolujte tahem za nastroj jeho pevné usazeni v upinacim systému.

LT -|déje preparacijos jrankius traukdami preparacijos jrankj patikrinkite, ar tinkamai jis uzfiksuotas jverzimo sistemoje. LT - Uztikrinkite, kad sléginis dangtelis laisvai judéty.

LV - Péc preparacijas instrumenta ievieto3anas, to pavelkot, parbaudiet, vai tas ir ciesi nostiprinats iestiprinasanas sistéma. LV - levérojiet, lai nospiezamais vacins kustétos brivi.

NL - Controleer na het plaatsen van het werkmiddel de stevige passing in het spansysteem door eraan te trekken. NL - Zorg ervoor dat het drukdeksel vrij kan bewegen.

FI -Tarkista valmistelutyokalun paikoilleen asettamisen jalkeen, etta se on tiukasti kiinni kiristysmekanismissa, vetamalla valmistelutyokalusta. FI -Tarkista, etta painekansi likkuu vapaasti.

GR - Metd v TomoBétnon tou epyaleiov MapacKeung, eENEYETE T 0Tabepr TOMOBETNOT TOU 0TO GUCTNHA CUCPIENG TPARBWVTAG TO. GR - Alao@aNioTe v eNeUBePN Kivnon Tou Kamakiov Tieong!

PT - Depois de inserir a ferramenta de preparagao, verifique se a ferramenta de preparagao esta bem presa no sistema de fixagao, puxando-a. PT - Certifique-se que a tampa de pressao pode se mover liviemente.
P - TLRL =g Y = )VOREERIC, Y — V] 5k TR Y AT L2 LoD EEESNTND T L2 LT ZE W, P -ESFYy TREEICEH S E S MERLTLZE.
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SK - Po nasadeni preparacného néstroja skontrolujte tahom jeho pevné usadenie v upinacom systéme. SK - Dbajte na volny chod stldcacieho krytu.

EN -The handpiece may be operated only with the clamping system closed.

DE - Betreiben Sie das Handstiick nur bei geschlossenem Spannsystem.

FR - La piéce-a-main doit uniquement étre utilisée avec un systéme de serrage fermé.
ES - Accione la pieza de mano sélo cuando el sistema de mordaza esté cerrado.

SE - Chucken maste vara stangd nar handstycket startas.

IT - Azionare il manipolo solo con sistema di serraggio chiuso.

RU - Mcnonb3oBaTb NPAMOi HAKOHEUHK TOSIbKO Ha 3aKPbITON 3aXUMHOI cucTeme.
DK - Anvend kun handstykket ved lukket spaendesystem.

NO - Bruk handstykket kun ved lukket innspenningssystem.

PL - Prostnice eksploatowac tylko przy zamknigtym systemie mocujacym.

CZ - Rovny nasadec pouZzivejte pouze se zavienym upinacim systémem.

LT -Tiesy antgalj naudokite tik esant uzdarytai uzspaudimo sistemai.

LV -Taisno uzgali lietojiet tikai tad, kad ir aizvérta iestiprinasanas sistéma.

NL - Gebruik de gereedschapshouder alleen bij een gesloten spansysteem.

- Kéyta kasikappaletta vain kun kiristysjarjestelma on suljettu.

GR - Aertoupyeite T XelpoAapr), Hovov dTav To CUCTNHA CUCPIENG Eival KAEIOTO.

PT - Use a pega de mao somente com sistema de fixacao fechado.

P -V RE-RE HifHF Y XTLE LD OB CTDREETOREAL T ZE W,
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SK - Nasadec pouzivajte len s uzatvorenym upinacim systémom.

RO - Folositi piesa de mana numai cu sistemul de prindere inchis.

UA - BUKOPCTOBYViTe NPAMUIA HAKOHEUHVIK TiNbKW MPY 3aKPUTIN 3aTUCKHI cucTemi.
TR - Diiz aleti yalnizca sikma sistemi kapaliyken calistiriniz.

EN - Check the pressure cover to make sure it moves freely.

FR - Controlez la mobilité du couvercle de pression.

- Cercidrese de que la tapa de presion pueda moverse libremente.
SE - Kontrollera att tryckknappslocket kan rora sig fritt!

IT - Fare in modo che sia possibile accedere al coperchio a pressione.

DK - Serg for, at tryklaget sidder frit tilgeengeligt.

NO - Pése at trykkdekselet gar lett.

PL - Uwazac na swobode ruchu pokrywy dociskowej.
CZ - Dbejte na volnou pohyblivost tlakového vika.

RO - Aveti grija ca capacul tactil sa fie accesibil.
UA - CnipkyiiTe 3a Tm, WWo6 KpuLLKa BiNbHO obepTanaca.
TR - Basing kapaginin serbestligine dikkat edin.

Taisno un lenka uzgalu lietosana atbilstosi paredzétajam mérkim ir urbsanas instrumentu turésana un piedzina, lai veiktu apstradi rotéjosa
veida, un tie ir paredzéti lietosanai sadas zobarstniecibas proceduras: karioza materiala un plombu nonemsana, zobu emaljas kariozo dobumu
un zobu vainadzina preparésana, zoba un plombas virsmas apstrade, tadu zobu aizstajéjvielu ka kroni, plombas, tilti (sarkana, zila, zala krasa)
apstrade/profilakse (zila, zala krasa)/endodontologija (zil, zala krasa)/protétika (taisnie uzgali, zila, zala krasa). Taisnos un lenka uzgalus drikst
lietot vienigi zobarstniecibas specialisti zobarsta darba vieta vai laboratorija, un tie atbilst standartam I1SO 14457. Aizsargajiet sevi, pacientu un
tre$as personas pret riskiem. Sim noltkam ievérojiet drogibas noradijumus, paredzétajam mérkim atbilsto3u lieto3anu, piemérojamos sanitaros
noteikumus, darba aizsardzibas noteikumus un negadijumu novérsanas noteikumus. Veiciet infekciju parnesanas/krusteniskas kontaminacijas
profilaksi starp pacientiem, lietotajiem un tresajam personam. Pirms pirmreizéjas lieto3anas/péc katras procedtras ierice un piederumi ir
janotira, jadezinficé, jaapstrada ar BA Ultimate aerosolu un jasterilizé. Konstatéjot nepareizu ierices darbibu/izteiktus vai izmainitus darbibas
troksnus/bojajumus, nekavéjoties partrauciet lietoSanu: traumu risks! Nelabojiet ierici pasrocigi. Neprofesionali veicot remontu, netiek
garantéta dro$a darbiba. Ja nepiecieSams remonts, vérsieties zobarstniecibas instrumentu noliktava/pie raZotaja. Izmantojiet tikai originalas
detalas. Ja instruments ir bojats, instrumenta galvinas zona var sasilt: apdegumu risks! Lietojot atbilstosi paredzétajam mérkim, nekustigam
detalam raksturigais darbmazs ir aptuveni 5 gadi, kustigam detalam - aptuveni 3 gadi. Aptuvena lietosanas ilguma norades nevar bat pamats
tiesibam uz garantiju, jo minétas detalas atkariba no lietosanas, sterilizésanas un kopsanas biezuma var nodilt arf agrak vai vélak neka
noraditaja laika perioda. Lietosanas laika neskatieties ilgaku laiku gaismas diodé (IEC 62471:2006 2. riska grupa). Gaismas diode izstaro optisko
starojumu (zilo gaismu), kas var bat bistama un nodarit kaitéjumu acim/tiklenei. Veiciet mehanisku apstradi. Iznémuma gadijumos ir iespéjama
manuala sagatavosana, ievérojot valsts/vietéjas prasibas. Kontrindikacijas: nav. Par visiem nopietniem, ar produktu saistitiem incidentiem
nekavéjoties zinojiet razotajam un atbildigajai valsts iestadei.

L'uso conforme di manipoli e contrangoli include I'impugnatura e |'azionamento di strumenti di fresatura per lavorazioni rotanti nelle seguenti
applicazioni nell'ambito dell'odontoiatria: Eliminazione di materiale carioso e di otturazioni, preparazione di cavita e di corone di tessuti duri
dentali, lavorazione della superficie di denti e restauri, lavorazione di materiali per sostituzioni dentali: corone, otturazioni, ponti (rosso, blu,
verde) / profilassi (blu, verde) / endodontologia (blu, verde) / protesica (manipoli, blu, verde). | manipoli e i contrangoli devono essere utilizzati
esclusivamente da personale odontoiatrico specializzato, sul posto di lavoro odontoiatrico o in laboratorio e soddisfano la norma ISO 14457.
Proteggere se stessi, il paziente e terzi da eventuali pericoli. Osservare le prescrizioni di sicurezza, sull'uso conforme, igieniche, di sicurezza sul
lavoro e le misure di prevenzione degli infortuni. Prevenire la trasmissione di infezioni / le contaminazioni crociate tra pazienti, operatori e terzi.
Prima della prima messa in funzione / dopo ogni trattamento, il prodotto e gli accessori devono essere puliti, disinfettati, trattati con spray BA
Ultimate e sterilizzati. In caso di malfunzionamenti / rumore forte o insolito durante l'uso / danneggiamenti, interrompere immediatamente
I'uso: Pericolo di lesioni! Non riparare lo strumento da soli. Per le riparazioni rivolgersi al proprio deposito dentale / al fabbricante. Per le
riparazioni rivolgersi al proprio deposito dentale / al fabbricante. Utilizzare solo parti originali. Se lo strumento é difettoso, puo verificarsi un
riscaldamento nell'area della testa dello strumento: Pericolo di ustioni! Durata utile tipica in caso di uso conforme: componenti non mobili -
ca. 5 anni / componenti mobili - ca. 3 anni. Cid non genera alcun diritto di garanzia, poiché |'usura puo insorgere anche prima o dopo
lintervallo indicato a seconda dell'utilizzo, della sterilizzazione e della frequenza di manutenzione. Non guardare a lungo nel LED quando & in
funzione (IEC 62471:2006 - Classe di rischio 2). Il LED emette radiazioni ottiche (luce blu), che possono essere pericolose e dannose per gli
occhi / la retina. Effettuare una preparazione meccanica. Una preparazione manuale & possibile in casi eccezionali, osservando le rispettive
disposizioni nazionali / locali. Controindicazioni: nessuna. Segnalare immediatamente al produttore e all'ente nazionale competente tutti gli
incidenti gravi eventualmente connessi con il prodotto.

BuKOpUMCTaHHA NPAMKX | KYTOBVX HAKOHEUYHUKIB 3@ MPU3HAYEHHAM NONATa€e B KpinneHHi Ta npneogi 60piB 3 MeTolo 0bepTanbHOT 06pobKy;
BOHV NpW3HaYeHi ANA HaCTYMHNX cdep 3acTOCyBaHHA B CTOMATOION: BUAANEHHA Kapio3HOro maTepiany Ta Nnom6; npenapyBaHHA MOPOXHIH
Ta KOPOHOK Bif} TBepAOi 3y6HOI CybCTaHLii, 06po6Ka NOBEPXOHD 3y6iB i pecTaBpaLifHUX KOHCTPYKLiA; 06po6Ka NPoTe3HUX MaTepianis:
KOPOHOK, MIOM6, MOCTIB (Y€PBOHUIA, CYHilA, 3eNeHNin)/NpodinakTiKa (CUHIl, 3eneHuit)/eHRoA0HTONOTIA (CUHIN, 3eneHunin)/npoTe3yBaHHs
(NPAMI HaKOHEUHWKW, CWHi, 3eneHi). MpAmi | KyTOBI HAKOHEUHWMKI NPU3HAYeHi TiNbKIN ANA BUKOPUCTaHHA NPOQECiiHMMMN CTOMaTosIoramMu B
CTOMaTomNOriYHKX KabiHeTax un nabopatopisx i BinosiaaloTb BMoram ctaHaapTy ISO 14457. Bxusaiite 3axoAiB Ana 3axucty cebe, navjieHTa i
TpeTix ocib Bif HeGe3neuHux cuTyauin. [oTpUMyIMTECA BKa3iBOK 3 TeXHIKV 6e3neKu, BUKOPUCTaHHA 3a MPU3HAYEHHAM, Ail0YNX NPUMNICIB 3
ririeHV, NONOXeEHHs 3 OXOPOHM NpaLyi Ta 3aX0AiB WoAO 3anobiraHHs HelacHM BUNaakam. BxwBaliTe 3axoais AnA 3anobiraHHA NepeHeceHHIo
iHbeKLji/nepexpecHoMy 3apaXeHH0 MK NaLliEHTaMyW, KOpUCTyBayamu | TpeTiMu ocobamu. MNepea NepLInM BBEAEHHAM B PO6OTY/MiCNA KOXKHOI
npoueaypu NPoayKT i AOAATKOBE NPUNaAAA HeobXiAHO NiaAATY ounLLEHHIO Ta AesiHdeKLUii, 06pobLii aepo3onem BA Ultimate Ta cTepunisauii.
Y pasi HecnpaBHOCTI/MOABY CTOPOHHIX a60 HE3BMYHIIX LLYMIB/MOLLKOAKEHb HEraiHO NPUMMHITL BUKOPUCTaHHA: Hebe3neka TpaBMyBaHHA!

He pemoHTYy#iTe NPOAYyKT CamOCTilHO. Y pe3ynbTaTi NPOBEeAEHHA PEMOHTY HEHANEXHVIM YNHOM MU HE MOXEMO rapaHTyBaT/ HafilHy
eKcnnyaradito NpoayKTy. [1nA NpoBeAeHHA PEMOHTY 3BEPHITLCA Y GipMY 3 TEXHIYHOrO 3abe3neyeHHs CTOMATONOrYHIX NPaKTUK/[0
BUPOGHIKa. BUKOPMCTOBYINTE Tinbkn opuriHanbHi. HecnpaBHUI iHCTPYMEHT BUKIMIKAE HarpiBaHHA B 06/1aCTi roNOBKY — Hebe3neka oTpuMaHHs
onikis! TMNOBUI TepMiH CNy61 NpK 3aCTOCyBaHHi 3a NPU3HAYEHHAM: HepyXOMi AeTani — 6113bKo 5 POKiB, Pyxomi feTani — 61n3bKo 3 POKiB.
Lle He € nincTaBoto ANA rapaHTiiHNX BUMOT, OCKINbKU 3HOC, B 3a/1eXHOCTI Bifj BUKOPVCTaHHS, YacToTy CTepunisaLii Ta fOrnaay, Moxe
NPOABNATUCA B iHLLi Bif 3a3HauYeHUX BYLLE TepMiHK. [Py BUKOPVCTaHHI IHCTPYMEHTY He AUBITbCA Ha CBITNOAIOA NPOTArOM TPMBANIOro Yacy
(IEC 62471: 2006 rpyna pu3uky 2). CBITNOAIOAV € AKEPENoM ONTUYHOTO BAMPOMIHIOBAaHHS (CYHE CBITNO), ke MOXe By Ty Hebe3neuHnm i
WKIANVMBUM N5 30py/CiTKiBKW. [TPOBe/iTb MaLMHHY 06po6Ky. PyuHa 06pobKa [JOMyCKaeTbCA Y BUHATKOBOMY BUMaAKY 3 AOTPVMAHHAM
3aCTOCOBHVIX HaLliOHanbHUX/MiCLIeBMX BUMOT. MpoTunoKasaHHA: BiACyTHI. Mpo 6yab-AKi cepiio3Hi MO, Lo BUHMKaKOTb y 38'A3KY 3 BUPOGOM,
Cnif HeraHo NoBiAOMANATY BUPOBHIKOBI Ta KOMMNETEHTHOMY HaL{iOHaNIbHOMY OpraHy.

Het reglementaire gebruik van de hand- en elleboogstukken is het houden en aandrijven van boorinstrumenten voor de roterende
bewerking en is voor volgende toepassingen in het bereik van de tandheelkunde bepaald: verwijderen van cariés en vullingen; caviteiten en
kroonpreparaties van tandhardsubstantie, oppervlaktebewerking van tand- en restauratieoppervlakken; bewerking van tandvervangstoffen:
kronen, vullingen, bruggen (rood, blauw, groen) /profylaxe (blauw, groen) / endodontologie (blauw, groen) / prothetiek (handstukken, blauw,
groen). De hand- en elleboogstukken mogen uitsluitend door tandheelkundig vakpersoneel in de tandheelkundige praktijk en in het
laboratorium worden gebruikt en ze voldoen aan de norm ISO 14457. Bescherm uzelf, de patiént en derden tegen gevaren. Neem hiervoor
de geldende hygiénevoorschriften, de bepalingen inzake bescherming op het werk en de maatregelen ter preventie van ongevallen in acht.
Vermijd infectieoverdrachten en kruiscontaminatie tussen patiénten, gebruikers en derden. Voor de eerste ingebruikneming/na iedere
behandeling moeten product en toebehoren gereinigd, gedesinfecteerd, met BA Ultimate spray verzorgd en gesteriliseerd worden.

Stop het gebruik onmiddellijk bij storingen/opvallend of veranderd geluid/beschadigingen: letselgevaar! Repareer het product niet zelf.

In geval van ondeskundige reparaties is een veilige werking niet gegarandeerd. Neem voor reparaties contact op met het tandheelkundige
depot of met de fabrikant. Gebruik uitsluitend originele onderdelen. Een defect aan het instrument kan tot verhitting van de instrumentenkop
leiden: verbrandingsgevaar! Typische levensduur bij reglementair gebruik: niet-bewegende onderdelen - ca. 5 jaar/bewegende onderdelen -
ca. 3 jaar. Hieraan kan geen recht op garantie worden ontleend, omdat slijtage afhankelijk van het gebruik en het aantal sterilisatie- en
onderhoudsbeurten ook eerder of later kan optreden dan hierboven is beschreven. Kijk niet langere tijd in de LED wanneer de apparatuur

in bedrijf is (IEC 62471:2006 a Risicogroep 2). De LED zendt optische straling (blauw licht) uit, die gevaarlijk kan zijn en schadelijk kan zijn

voor uw ogen/netvlies. Voer een machinale reiniging uit. Een manuele voorbereiding is in uitzonderlijke gevallen met inachtneming van

de desbetreffende nationale/lokale voorschriften mogelijk. Contra-indicaties: geen. Meld alle ernstige incidenten die zich in verband met

het product hebben voorgedaan onverwijld aan de fabrikant en de bevoegde nationale autoriteit.
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BA ULTIMATE Power+
BA ULTIMATE

DIN EN ISO 15883-1
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DAC Universal
ISO 15883 - 1/-2

Q 134°C
i

>3 min

BA ULTIMATE Power+

BA ULTIMATE

274°F A

DE - Fiihren Sie die Aufbereitung unmittelbar nach der Behandlung, spétestens jedoch nach 1 Stunde durch.
FR - Effectuez la préparation immédiatement aprés le traitement, et au plus tard 1 heure apres.

ES - Lleve a cabo el acondicionamiento inmediatamente después del tratamiento, como maximo una hora.
SE - Genomfor upparbetning omedelbart efter anvandningen, dock senast efter 1 timme.

IT - Eseguire la preparazione subito dopo il trattamento, al piui tardi dopo 1 ora.

RU - BbinonHuTe NoAroToBKy cpasy »e nocsie npoLieaypbl, HO He No3aHee, Yem yepes 1 vac.

DK - Udfer klargeringen umiddelbart efter behandlingen, dog senest efter 1 time.

NO - Utfer rengjeringen umiddelbart etter behandlingen, men senest innen 1 time.

PL - Oczyszczanie nalezy przeprowadzac bezposrednio po zabiegu, lub najpézniej po uptywie 1 godziny.
CZ - Vycisténi provedte ihned po osetieni, nejpozdéji viak do 1 hodiny.

LT - Paruosiamuosius darbus atlikite i$ karto po gydymo, bet ne véliau kaip po 1 valandos.

LV - Veiciet apstradi uzreiz péc proceddras, tomér ne vélak ka péc 1 stundas.

NL - Voer de reiniging onmiddellijk na de behandeling uit, uiterlijk echter na 1 uur.

FI - Suorita valmistelu valittdmasti hoidon jélkeen, viimeistaan kuitenkin yhden tunnin kuluttua.

GR - Mpaypatorolote Tnv eneéepyacia apéowg HETd T Bepareia, To apydTEPO HETA amd 1 wpa.

PT - Realize a preparagdo imediatamente apds o tratamento, o mais tardar, porém apds 1 hora.

P - T BERERTZ2 B, B LB 1R > TS E V.

KR - X8 A% apAvk zo]% 147 & AX8AA<.

SK - Cistenie vykondavajte bezprostredne po zakroku, najneskorsie viak do jednej hodiny po fiom.
RO - Executati pregatirea imediat dupa tratament la cel tarziu 1 ora.

UA - 3piicHiTb 06po6Ky Biapasy nicna npoueaypy, ane He MisHilue Hix yepes 1 roauHy.

TR - Hazirlama islemini tedaviden hemen sonra uygulayiniz, fakat en geg 1 saat sonra.

www.alpro-dental.de

REF: 3522

Universal
1SO 15883 - 1/-2

WL Clean (Alpro)

T

DK

PL

=5Q

NL
FI

GR
PT

TR

- Spiilen Sie die Wasser- und Luftwege 30 Sekunden lang.

- Rincez les conduits d'eau et d'air pendant 30 secondes.

- Enjuague los conductos de agua y aire durante 30 segundos.

- Spola igenom vatten- och luftledningar i 30 sekunder.

- Sciacquare i condotti dell'acqua e dellaria per 30 secondi.

- MpomoiiTe BoAHble 1 BO3AYLUHblE KaHarbl B TeueHre 30 cekyHA.
- Skyl vand- og luftferende systemer i 30 sekunder.

NO - Skyll vann- og lufttilferselen i 30 sekunder.

JP

KR
SK
RO
UA

- Przeptukac kanaty wody i powietrza przez 30 sekund.

- Vodni a vzduchové cesty proplachujte po dobu 30 sekund.

- 30 sekundziy plaukite vandens ir oro linijas.

- 30 sekundes skalojiet Gidens un gaisa kanalus.

- Spoel de water- en luchtleidingen gedurende 30 seconden door.
- Huuhtele vesi- ja iimakanavia 30 sekunnin ajan.

- EKm\OVeTe TIg 0800G aépa Kat VEPou yia 30 SeutepONerTTa.

- Lave os canais de agua e de ar por 30 segundos.

- 7K & A ODGES TR X X T,

-9 B ) g9l 30% AR AFAHAL.

-Vodné a vzduchové kandliky preplachujte po dobu 30 sekind.
- Spalati caile de apa si aer timp de 30 de secunde.

- Mpomwuiite BogHI Ta NOBITPAHI KaHanu NpoTArom 30 cekyHA.

- Su ve hava hatlarini 30 saniye stireyle yikayip durulayiniz.

EN - Never clean in an ultrasonic bath. Never immerse in disinfectants.
DE - Nie im Ultraschallbad reinigen. Nie in Desinfektionslésung tauchen.

FR - Ne pas nettoyer dans une cuve a ultrasons.

Ne jamais plonger dans une solution de désinfectant.

ES - Nunca lo limpie en bafios ultrasénicos. No sumergir nunca en solucién desinfectante.
SE - Reng0r aldrig i ultraljudbad. Far aldrig sénkas ner i desinfektionslosning.
IT - Non pulire mai con bagno ad ultrasuoni. Non immergere mai in soluzioni disinfettanti.

RU - Hukoraa He npoBoaviTe OUKCTKY B YNBTPa3ByKOBOW BaHHe. Hikoraa He norpysaiite B AesnHdMLMpYIoLLEee CpeacTBo.

DK - Renger den aldrig i ultralydbad. Ma aldrig neddyppes i desinfektionsoplasning.

NO - Rengjer den aldri i ultralydbad. Dypp den aldri ned i desinfiseringslesning.

PL - Nigdy nie czysci¢ w kapieli ultradzwiekowej. Nigdy nie zanurzac¢ w roztworze dezynfekcyjnym.
CZ - Nikdy necistéte v ultrazvukové lazni. Nikdy neponofuijte do dezinfekéniho roztoku.

LT - Niekada nevalykite ultragarso voneléje. Niekada nenardinkite j dezinfekavimo tirpala.

LV - Nekad netirit ar ultraskanu. Nekad neiegremdét dezinfekcijas skiduma.

NL - Nooit in een ultrasoonbad reinigen. Nooit in oplossingen van ontsmettingsmiddelen dompelen!
FI - Al4 koskaan puhdista ultradénikylvyssa. Nie in Desinfektionsldsung tauchen.

GR -TMoté punv 1o kaBapilete oe Aoutpd umeprixwv. Moté unv to Pubilete oe SiGAupa amoAupavong.
PT - Nunca limpe num banho ultrassénico. Nunca mergulhe em solugdo desinfetante.

P - MBS R CUH LAV TS0 HHANCIEFRL TR ERNTL TN,

KR - A2 253k Al H 712 A HehA] vpA Q. A2 5o goix] npida e,

SK - Nikdy necistite v ultrazvukovom kupeli. Nikdy neponarajte do dezinfekéného roztoku.

RO - Se interzice curdtarea in baia cu ultrasunete. Se interzice imersia in solutie dezinfectanta.

UA - Hikonun He NpoBOAbTE OYNLLEHHS B YNbTPa3BYKOBIl BaHHI. Hikonn He 3aHyptoiiTe NprcTpii y Ae3iHGeKUinHNA PO3UMH.

TR -Kesinlikle ultrasonik banyoda temizlemeyiniz. Kesinlikle dezenfeksiyon ¢ozeltisine sokmayiniz.

T

1-2s

EN -The cleaning and disinfection equipment used must be approved by its manufacturer for the cleaning and disinfection of dental instruments and comply with ISO 15883-1 (e.g. 95°C (203°F) and 10 min. holding time).

DE - Das Reinigungs- und Desinfektionsgerat muss von seinem Hersteller fiir die Reinigung und Desinfektion von zahnérztlichen Instrumenten freigegeben sein und der EN ISO 15883-1 entsprechen (z. B. 95 °C (203° F) und 10min Haltezeit).
FR - Lappareil de nettoyage et de désinfection doit étre validé par son fabricant pour le lavage et la désinfection d'instruments dentaires et satisfaire aux exigences de la norme EN ISO 15883-1 (p. ex. 95 °C (203 °F) et 10 min. de temps de rétention).

ES - Eldispositivo de limpieza y desinfeccion debe estar autorizado por su fabricante para la limpieza y la desinfeccion de instrumentos odontolégicos y debe cumplir la norma ISO 15883-1 [p. ej., 95 °C (203 °F) y un tiempo de permanencia de 10 min].
SE - Rengdrings- och desinfektionsinstrumentet maste vara godkant av tillverkaren for rengéring och desinfektion av instrument for tandldkare och motsvara EN ISO 15883-1 (t.ex. 95 [ och 10 min hallningstid).

IT - Lapparecchio per la pulizia e la disinfezione deve essere approvato dal suo fabbricante per la pulizia e la disinfezione di strumenti odontoiatrici e deve essere conforme alla norma 1SO 15883-1 (ad es. 95 °C (203 °F) e 10 min di permanenza).

RU - YcTaHOBKa /181 UNCTKM 1 ie3nHGEKLMM JOMKHA ObiTb JOMYLLEHa € 13roTOBUTENeM [JIA OUUCTKN U Ae3NHPEKLMN CTOMATONOMMYECKNX MHCTPYMEHTOB 1 COOTBETCTBOBATL CTaHAapTy ISO 15883-1 (Hanpumep, 95 °C C (203° F) v Bpemsa Bbigep>KKi 10 MyH).

DK - Rengerings- og desinfektionsapparatet skal af producenten vaere godkendt til rengering og desinfektion af tandmedicinske instrumenter og opfylde kravene i 1SO 15883-1 (f.eks. 95 °C (203 °F) og 10 min. holdetid).

NO -Vaskedekontaminatoren ma veere frigitt av produsenten for rengjering og desinfisering av tannhelseinstrumenter i henhold til NS-EN ISO 15883-1 (f.eks. 95 °C (203 °F)), og méa ha en holdetid pa 10 min.

PL - Urzadzenie czyszczaco-dezynfekujace musi by¢ dopuszczone przez jego producenta do czyszczenia i dezynfekgji narzedzi stomatologicznych i spetnia¢ wymagania normy 1SO 15883-1 (np. 95°C (203°F) przy czasie dezynfekcji 10 min).
CZ - Cistici a dezinfekéni piistroj musi byt svym vyrobcem schvélen pro ¢isténi a dezinfekci stomatologickych néstroji a musi odpovidat normé ISO 15883-1 (napt. 95 °C (203° F) po dobu 10 min).

LT -Valymo ir dezinfekavimo prietaiso gamintojas turi bati leides prietaisg naudoti odontologiniams instrumentams valyti ir dezinfekuoti, be to, prietaisas turi atitikti ISO 15883-1 standartg (pvz., 95 °C (203 °F) ir 10 min. laikymo trukmé).
LV -Tiridanas un dezinfekcijas iericei ir jabut razotaja izsniegtai atlaujai par zobarstniecibas instrumentu tirisanu un dezinfekciju un jaatbilst standartam ISO 15883-1 (pieméram, 95 °C (203 °F) un 10 minGsu izturésanas laiks).

NL - Het reinigings- en desinfectietoestel moet door de fabrikant zijn goedgekeurd voor het reinigen en ontsmetten van tandheelkundige instrumenten en moet voldoen aan ISO 15883-1 (bijv. 95 °C (203 °F) en 10 min. stoptijd).

FI - Puhdistus- ja desinfiointilaitteen on oltava valmistajansa mukaan soveltuva hammaslaaketieteellisten instrumenttien puhdistukseen ja desinfiointiin sekd vastattava standardia ISO 15883-1 (esim. 10 minuutin késittelyaika 95 °C:ssa [203 °F]).
GR - H ouokeur kabapiopol kat amoAupavong Ba IPETEL val €Vl EYKEKPIHIEVN OTTO TOV KATAOKEUAOTH Yia ToV KaBapIoHO Kal TV amoAUHAVOT 0SovTIaTPIKWY EPYAAEiwY, OTWG Kal va avtamnokpivetal oto mpdturo EN 1SO 15883-1 (mx. 95°C (203°F) kat xpdvog Spdong 10 Aermrtav).

PT -0 aparelho de limpeza e desinfeccao deve estar liberado pelo seu fabricante para limpeza e desinfecgao de instrumentos da odontologia e satisfazer os requisitos da norma EN ISO 15883-1 (por ex., 95 °C (203° F) e 10¥min de duragao).
P - VB KOMHTERHE S A — 2 — DVl RHE R 25 FLO P 1523 HATICRERT Uy ENISO 15883-1 1HHIG L CWARIFUR R D T A (1]:95° C (2037 F)s ARFFIRFR: 10930

KR - A2 7] 9} 235752 Al 2AE A 3hE =] 2=o] A2 3} g o w2 5318k Zlofofof 31al ISO 15883-1

S F2=
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SK - Cistiaci a dezinfekény pristroj musf byt vyrobcom schvéleny na ¢istenie a dezinfekciu stomatologickych nastrojov a zodpovedat norme EN ISO 15883-1 (napr. 95 °C (203 °F) a expozi¢ny ¢as 10 min).

RO - Aparatul de curatare si dezinfectare trebuie sa fie prevazut de catre producatorul sau pentru curatarea si dezinfectarea instrumentelor stomatologice si sa corespunda standardului 1SO 15883-1 (de ex. 95 °C (203°F) si 10 min durata de mentinere).

UA -Mpunaa Ans ounLeHHA Ta fe3iHdeKLuii NoBYHEH MaTu A03BiN BUPOOHYKA ANA OUNLLEHHA Ta Ae3iHdeKLil CTOMATONOriuHMX IHCTPYMEHTIB Ta Bignosiaatn ctaHgapTy 1SO 15883-1 (Hanpuknag, 95 °C (203° F) Ta yac Butpumkm 10X xs.).
TR -Temizleme ve dezenfeksiyon cihazi, Ureticisi tarafindan dental aletlerin temizlenmesi ve dezenfeksiyonu icin onaylanmig olmalidir ve ISO 15883-1 standardina uymalidir (6rn. 95 °C (203° F) ve 10 dakika bu isi derecesinde tutma slresi).
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EN - Steam sterilizers that comply with the requirements of EN 13060, class B or S, and are also suitable for the sterilization of straight/contra-angle handpieces are approved.

SE -Tillatna ar dngautoklaver som antingen motsvarar EN 13060 klass B eller EN 13060 klass S, och som dessutom ar lampliga for sterilisering av hand-och vinkelstycken.
IT - Per la sterilizzazione sono ammessi sterilizzatori a vapore, conformi alla norma EN 13060 classe B o alla norma EN 13060 classe S ed inoltre adatti alla sterilizzazione di manipoli e contrangoli.
RU - [Ina ctepunusauum AonyckaioTca aBToKNaBbl, cooTBeTcTBylowme ctaHaapty EN 13060 knacca B unm EN 13060 knacca S n nogxoaswymne ana ctepuansalmm NpAMbIX U YrnoBbIX HAKOHEYHWUKOB.
DK - Dampsterilisatorer, som enten overholder EN 13060 klasse B eller EN 13060 klasse S og derudover er egnede til sterilisation af hand- og vinkelstykker, er tilladte.
NO - Godkjente dampsterilisatorer er dampsterilisatorer som enten er i overensstemmelse med EN 13060 klasse B, eller EN 13060 klasse S, og som dessuten er egnet for sterilisering av hand- og vinkelstykker.

PL - Dopuszczone sa autoklawy, ktére spetniaja albo wymagania normy EN 13060 klasy B (na przyktad DAC PROFESSIONAL), albo normy EN 13060 klasy S oraz dodatkowo przystosowane sg do sterylizacji prostnic i katnic.
CZ - Schvéleny jsou parni sterilizatory, které odpovidaji bud’'normé EN 13060 tiidy B nebo normé EN 13060 tfidy S a navic jsou vhodné ke sterilizaci pfimych/kolénkovych nasadca.
LT - LeidZiama naudoti gary sterilizatorius, kurie atitinka EN 13060 B klase arba EN 13060 S klase bei papildomai skirti naudoti tiesiems ir kampiniams antgaliams sterilizuoti.

LV - Atlauts izmantot tvaika sterilizatorus, kuri atbilst standarta EN 13060 B kategorijai vai standarta EN 13060 S kategorijai un kuri papildus ir pieméroti taisno un lenka uzgalu sterilizésanai.

NL - Voor de sterilisatie zijn dampsterilisatoren toegestaan die voldoen aan EN 13060 klasse B of EN 13060 klasse S en die bovendien geschikt zijn voor de sterilisatie van hand- en elleboogstukken.
FI - Sallittuja ovat hoyrysterilointilaitteet, jotka vastaavat standardin EN 13060 luokkaa B tai standardin EN 13060 luokkaa S ja soveltuvat liséksi kasi- ja kulmakappaleiden sterilointiin.

GR - EmTpéneTal n xprion anooTEPWTWY HE ATHO TTOL avTamokpivovTal gite oto mpdtumo EN 13060 Katnyopia B gite oto mpdtumo EN 13060 Katnyopia S kat givat emmAéov KatdAAnAoL yla TV anmooTeipwon XEPOAABWY Kal YWVIAKWY XEIPOAABWV.

DE - Zugelassen sind Dampfsterilisatoren, die entweder der EN 13060 Klasse B oder Klasse S entsprechen und zuséatzlich fiir die Sterilisation von verpackten Hand- und Winkelstiicken geeignet sind.
FR - Les appareils homologués pour la stérilisation sont des stérilisateurs a la vapeur de classe B selon EN 13060 ou de classe S selon EN 13060 également appropriés a la stérilisation des pieces-a-main/des contre-angles.
ES - Se permite el empleo de esterilizadores de vapor que cumplan lo dispuesto por la norma EN 13060 clase B o la norma EN 13060 clase S y que ademas sean aptos para la esterilizacion piezas de mano y contra-angulos.

PT - Estao autorizados esterilizadores a vapor, que cumpram a norma EN 13060 Classe B ou EN 13060 Classe S e que sao adicionalmente adequados para a esterilizagdo de pegas de mao e angulares.

JP -EN 13060 7 T A B £72ld EN 13060 7 T A SICHA LESICA ML= bBRUTAY ST V)LDV RE— ZOREICHE Lz
KR - EN 13060 &3 Bt EN 13060 53 Seoll al@atal F7t2 d=g~/ZEe 3 d=u 20 it

285

189 571 dat 77 s 8-g ek
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SK - Schvalené su parné steriliztory, ktoré zodpovedaju bud norme EN 13060 triedy B alebo norme EN 13060 triedy S, a ktoré st navyse vhodné na sterilizaciu priamych/uhlovych nasadcov.
RO - Sunt admise sterilizatoare cu aburi care corespund EN 13060 clasa B sau EN 13060 clasa S si sunt in plus adecvate pentru sterilizarea pieselor de mana si de cot.
UA - ina cTepunisauii gonyckaloTbca Naposi cTepunizatopw, Wo BianosiaaloTs cTaHgapTy EN 13060 knacy B abo EN 13060 knacy S Ta nigxoaaTb A1A cTepuAizaLlii npAMMX Ta KyTOBMUX HAKOHEUHUKIB.
TR -Ya EN 13060 Sinif B ya da Sinif S'ye uygun ve ek olarak ambalajli diiz ve agili aletlerin sterilizasyonu igin uygun olan buharli sterilizasyon cihazlarina izin verilmektedir.

BA Ultimate Spray

BA Ultimate Spray

REF: NOZE

REF: NOFB

EN - Ensure that the water content is > 50 ml/min.

DE - Stellen Sie sicher, dass der Wasseranteil > 50 ml/min betragt.

FR - Assurez-vous que la proportion d'eau est > 50 ml/min.

ES - Cercidrese de que la proporcion de agua es superior a 50 ml/min.

SE - Sékerstall att vattenandelen uppgar till > 50 ml/min.

IT - Assicurarsi che la quantita d’acqua sia maggiore di 50 ml/min.

RU - Y6eputech, 4to Aons Bogpl cOCTaBnseT > 50 MA/MUH.

DK - Kontrollér, at vandandelen udger > 50 ml/min.

NO - Kontroller at vannandelen er > 50 ml/min.

PL - Upewnic sig, ze udziat wody wynosi > 50 ml/min.

CZ - Ujistéte se, ze pratok vody je > 50 ml/min.

LT - |sitikinkite, kad vandens dalis yra > 50 ml/min.

LV - Parliecinieties, ka Gdens proporcija ir >50 ml/min.

NL - Zorg ervoor dat het watergehalte > 50 ml/min. bedraagt.
FI -Varmista, ettd veden osuus on > 50 ml/min.

GR - BeBaiwbeite 611 n mePIEKTIKOTNTA VEPOU €ivatl > 50 ml/min.

PT - Assegure que a quantidade de dgua é > 50 ml/min.

P A S s0mlminA 1 B T L ER LT L IEE W,
KR -%& o] 50ml/min ©]/do] ¥ =% S A 2.

SK - Zabezpecte, aby prietok vody ¢inil > 50 ml/min.

RO - Asigurati-vé ca ponderea de apa masoara > 50 ml/min.
UA - lMepekoHaiTech, o YacTka BoAM cknagae > 50 Mi/MiH.
TR - Suoraninin > 50 ml/dak olmasini saglayiniz.
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BA Ultimate Spray
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> 50 ml/min

CZ -Pred
LT -Pries
A%

P -JETE
R -37]
SK - Pred

=

EN - Disinfect the product prior to disposal.

DE - Desinfizieren Sie das Produkt vor der Entsorgung.
FR - Désinfectez le produit avant de le mettre au rebut.
ES - Desinfecte el producto antes de su eliminacion.

SE - Desinficera produkten innan den avfallshanteras.

IT - Disinfettare il prodotto prima dello smaltimento.

RU - lesauHdunumpyiiTe usgenvie nepen ytunusaumen.

DK - Desinficér produktet inden bortskaffelsen.

NO - Desinfiser produktet for leveres inn til avfallsbehandling.
PL - Przed utylizacja nalezy zdezynfekowac produkt.

- Pirms utilizacijas izstradajumu dezinficét.

NL - Desinfecteer het product voor u het weggooit.
FI - Desinfioi tuote ennen sen hévittdmista.

GR - ATTOAUHAVETE TO TTPOIOV, TIPIV TO ATTOPPIPETE.
PT - Desinfete o produto antes de sua eliminagéo.
ARG Z ML TEE .

aF7] el AEE 2o L.

RO - Dezinfectati produsul inaintea eliminarii.
UA -Mepep yTunisauieio npogesiHikyite Bupi6.
TR - Uriinii gidermeden 6nce dezenfekte ediniz.

BA Ultimate Spray
X< [y

@< 50 ml/min

> 50 ml/min

likvidaci vyrobek vydezinfikujte.
atiduodami 3alinti, gaminj dezinfekuokite.

likvidaciou vykonajte dezinfekciu vyrobku.

<38°C
< 100°F

1|

EN -In those countries in which WL Clean from Alpro is not available, machine reprocessing using suitable cleaning and disinfection equipment must be conducted as per 1SO 15883-1.

DE -In den Landern in denen kein WL Clean von Alpro verfiigbar ist, muss eine maschinelle Aufbereitung mit einem geeigneten Reinigungs- und Desinfektionsgerat nach EN ISO 15883-1 durchgefiihrt werden.

FR - Dans les pays ou Alpro WL Clean n'est disponible, le retraitement de la machine doit étre effectué avec un laveur désinfecteur adapté conforme a la norme ISO 15883-1.

ES -Enaquellos paises en los que no esté disponible WL Clean de Alpro, serd necesario efectuar un acondicionamiento mecanico con un dispositivo de desinfeccién y limpieza adecuado conforme a la norma ISO 15883-1.
SE - Ilander dér Alpro WL Clean inte &r tillgdngligt, maste maskinupparbetning utféras med ett Iampligt rengérings- och desinfektionsinstrument enligt ISO 15883-1.

IT - Nei Paesi in cui non & disponibile WL Clean di Alpro, deve essere eseguito un ricondizionamento meccanico con un apparecchio per la pulizia e la disinfezione in base alla norma ISO 15883-1.

RU - B cTpaHax, B KoTopbix oTcyTcTyeT npopyKT WL Clean komnanum Alpro, MatumHHyio 06paboTKy HEOBXOAYMO MPOBOAUTH C MOMOLLbIO NMOAXOAALLEN YCTAHOBKM A/1A YNCTK 1 Ae31HOEKLMN B COOTBETCTBUM CO CTaHAapTom ISO 15883-1.
DK -1 de lande, hvor WL Clean fra Alpro ikke fas, skal der gennemfgres en maskinel rensning med et egnet rengerings- og desinfektionsapparat iht. 1SO 15883-1.

NO -Iland hvor WL Clean fra Alpro ikke er tilgjengelig, ma det utferes maskinell klargjering med egnet vaskedekontaminator i henhold til NS-EN ISO 15883-1.

PL -W krajach, w ktérych preparat WL Clean firmy Alpro jest niedostepny, nalezy wykonac¢ obrébke maszynowa za pomocg odpowiedniego urzadzenia czyszczaco-dezynfekujacego zgodnego z norma 1SO 15883-1.

CZ -V zemich, v nichz neni k dispozici pfipravek WL Clean od firmy Alpro, musi byt provedeno strojové ¢isténi pomoci vhodného ¢isticiho a dezinfekéniho pfistroje podle normy 1SO 15883-1.

LT - Salyse, kuriose néra,Alpro” WL Clean’, turi bati atliekamas paruogimas masininiu bidu su tinkamu valymo ir dezinfekavimo prietaisu pagal ISO 15883-1.

g
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EN - Please observe the disposal regulations applicable in your country.

DE - Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden nationalen Entsorgungsvorschriften!

FR - Veuillez observer les prescriptions d'élimination nationales en vigueur dans votre pays.
ES -iTenga en cuenta la normativa nacional vigente sobre la eliminacion!

SE - Folj de nationella avfallsbestammelserna som galler i ditt land.

IT - Attenersi alle normative nazionali sullo smaltimento vigenti nel proprio Paese!

RU - CobniogaiiTe HOpMbI yTUAM3aLMK, AeCTBYIOLVE B BalLel cTpaHe!

DK - Overhold de i Danmark geeldende forskrifter vedr. bortskaffelse!

NO - Folg gjeldende nasjonale forskrifter for avfallsbehandling!

PL - Nalezy przestrzegac przepiséw dotyczacych utylizacji, obowiazujacych w danym kraju!
- Dodrzujte narodni predpisy pro likvidaci platné ve Vasi zemi!

- Laikykités Jusy 3alyje galiojanciy nacionaliniy utilizavimo taisykliy!

- levérojiet jasu valsti piemérojamos likvidacijas noteikumus!

NL - Gelieve de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.

FI - Noudata maassasi voimassa olevia jatehuoltomaarayksia!

GR - Tnpeite TIg €BVIKEG S10TAEEIG amGPPIPNG TTOU I0XVOULV OTN XWPa oag!

PT - Respeite os regulamentos relativos a eliminagao em vigor em seu pais!

P -2 —Y-DETHEA SN EEMC T ZHEZF>TIREW.
CEEEEHE RS ETE E = SRS

SK - Dodrziavajte predpisy na likvidaciu platné vo vasej krajine!

RO - Respectati dispozitiile nationale valabile in tara dumneavoastra privind salubrizarea.
UA - lotpumyiTecb npasun ytunisadii, gitounx y Bawii kpaini!

TR - Ulkenizde gegerli ulusal tasfiye yénetmeliklerine dikkat ediniz!

=5Q

LV - Valstis, kur nav pieejams Alpro WL Clean, ir javeic mehaniska apstrade ar piemérotu tirisanas un dezinfekcijas ierici atbilsto3i ISO 15883-1.
NL - Het reinigings- en desinfectietoestel moet door de fabrikant zijn goedgekeurd voor het reinigen en ontsmetten van tandheelkundige instrumenten en moet voldoen aan ISO 15883-1 (bijv. 95 °C (203 °F) en 10 min. stoptijd).
FI - Maissa, joissa ei ole saatavilla Alpron WL Cleanid, on suoritettava koneellinen valmistelu sopivalla ISO 15883-1 -standardin mukaisella puhdistus- ja desinfiointilaitteella.
GR - ZTi¢ XWpeg, oTig omoieg Se SiatiBetal to WL Clean tng Alpro, mpémet va Sie€dyetat 0 PnXavikog kaBaplopog He pia KatdAAnAn cuokeur) kaBaplopol Kal amooTeipwong cUPPwva pe To 1SO 15883-1.
PT - Nos paises em que nao esteja disponivel WL Clean da Alpro, serd necessario realizar uma tratamento automatizado com um aparelho de limpeza e desinfec¢do adequado conforme a norma ISO 15883-1.
JP = Alpro®WL Clean® N-F-MANHT e 75 [ Cldy 150 15883-11ZHE U 7o IEZ P K UNH B E 2 > T MMM LEZ S8 TIERY 8 A.
KR - AlproAte] WL Cleans AHE-3 4= 9l =7kl A= 1SO 16883-10l w2 A4 a A7) 9} 25718 AHgste] 71414 A X & Aas)of ghch
SK -V krajinach, v ktorych nie je dostupny WL Clean od Alpro, sa musi zabezpecit strojové cistenie vhodnym cistiacim alebo dezinfekénym pristrojom podla ISO 15883-1.
RO -1in tarile in care nu este disponibil WL Clean de la Alpro, trebuie sé se realizeze o pregétire manual cu un aparat de curatare si de dezinfectare conform ISO 15883-1. =
UA - B kpaiHax, B akux npogyKkT WL Clean komnaHii Alpro BiacyTHiii, MalmHHY 06pobKy HeobXiAHO 3AINCHIOBATM 3a JONOMOTOI0 BiAMOBIAHOTO NpUNaay ANA OuULLEHHA Ta Ae3iHdpeKuii BianosiaHo fo 1SO 15883-1.
TR - Alpro WL Clean mevcut olmadigi tlkelerde ISO 15883-1 uyarinca uygun bir temizleme ve dezenfeksiyon cihazi ile makine ile hazirlik islemi gerceklestirilmelidir.

T - Pulire regolarmente le aperture degli ugelli dello spray di raffreddamento con il filo per pulizia. IT
RU - PerynapHo npoBoawvTe O4NCTKY COMnen pacrblinTenbHbIX GOPCYHOK NP MOMOLLW YMCTALLMX NPOBOIOYEK. RU - YrnoBble HaKOHEUHMKI C KPaCHOW MapKUPOBKOW NCMOSb30BaTh TOMLKO C OXNaX/JaloLLyM pacrblieHeM.
DK - Renger jeevnligt dyseabningerne pa kelesprayen med de smé rengeringstrade.
NO - Rengjer regelmessig kjslespraydysenes dyseapninger med rensetraden.

PL - Regularnie czy$¢ otwory dysz aerozolu chtodzacego, korzystajac z drucika do czyszczenia.

CZ - Otvory trysek chladiciho spreje pravidelné cistéte isticim dratkem.

LT -Valymo vielutémis reguliariai valykite ausinimo purkstuky angas.

LV - Dzesésanas Gdens izsmidzinasanas sprauslu atveres regulari iztiriet ar tirisanas stieplitém.

NL - Reinig de sproeikopopeningen van de koelsproeikoppen regelmatig met de reinigingsdraad.

FI - Puhdista jadhdytyssuihkusuuttimien suutinaukot puhdistuslankaa kdyttaen.

PT - Limpe regularmente as aberturas dos bocais do pulverizador de refrigeragao com os fios de limpeza.
WP -BHRT L= XV S ) —= THT A Y Tl L T<EE .

KR -2 sto]oj& Abgsto] W7k 2~xxeo] 2] i & A o r F A L.

SK - Otvory trysiek chladiaceho spreja pravidelne ¢istite ¢istiacim drotikom.

RO - Curatati in mod regulat orificiile duzelor de vaporizare la rece la intervale regulate folosit sarmulita de curatate.
UA - PerynapHo ouwLiaiiTe conna po3nunioBanbHUX GOpCyHOK 3a JONOMOT0io APOTY ANA YMLIEHHS.
TR - Diizenli olarak sogutma spreyi memelerinin agikliklarini temizlik telleri ile temizleyin. TR - Kirmizi isaretli aili aletleri daima sogutma spreyiyle calistiriniz.

GR - KaBapileTe TAKTIKA T AvOiypaTA TWV AKPOPUGIWV PEKACHOU PUENG HE TO CUPHATAKL KABAPICHOU.
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% FG WB WB HB / WB
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- |-
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2,7 bar i0,2 bar 2,0 bar 10,2 bar 3D/4D = 3,0 I/min INTRAmatic LUX® ISO 3964
BA ULTIMATE v v v lon, L, M, S
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EN - Reprocess immediately, or at the latest, one hour after treatment. EN - Purge the water and air channels for 30 seconds. EN - Use only disinfectants approved in your country with bactericidal, virucidal, and fungicidal properties. Use only disinfectants containing no chlorine and with no protein-fixing properties.

O DE - Benutzen Sie ausschlieBlich in lhrem Land zugelassenes Desinfektionsmittel mit bakterizider, viruzider und fungizider Wirkung. Verwenden Sie nur Desinfektionsmittel, die chlorfrei sind und keine proteinfixierende Wirkung haben.

FR - Utilisez uniquement des produits désinfectants a effet bactéricide, virucide et fongicide autorisés dans votre pays. Utilisez uniquement des désinfectants sans chlore et qui n‘ont pas la propriété de fixer les protéines.

ES - Emplee exclusivamente productos desinfectantes autorizados en su pais con efecto bactericida, virucida y fungicida. Utilice solo productos de desinfeccion sin cloro ni efecto fijador de proteinas.

SE - Anvand enbart nationellt godkénda desinfektionsmedel som har baktericid, virucid och fungicid verkan. Anvand enbart desinfektionsmedel utan klor och som inte har ndgon proteinfixerande effekt.

IT - Utilizzare solo disinfettante omologato nel vostro Paese con effetto battericida, virucida e funghicida. Utilizzare solo disinfettante che sia privo di cloro e eviti il fissaggio delle proteine.

RU - Ucnonb3yiiTe TonbKo foMyLIeHHble B Ballel CTpaHe Ae3nHGMLMpYloLe CpefCTBa C 6akTeprLMaHbIM, MPOTUBOBUPYCHBIM 11 IPOTVBOMPHGKOBbLIM efiCTBUEM. Mcronb3yiiTe TONbKO Ae3MHOULMPYIOLIVe CPe/ICTBa, He CofiepXalLive X0 1 He GuKcVpyIoLLve Genku.
DK - Brug kun desinfektionsmiddel, der er godkendt i Danmark, og som har bakteriedraebende, virusdraebende og svampedraebende virkning. Anvend kun desinfektionsmidler, der er klorfrie, og som ikke har en proteinfikserende virkning.

NO - Bruk utelukkende desinfeksjonsmidler med bakteriedrepende, virusdrepende og soppdrepende virkning. Bruk kun desinfeksjonsmidler som er uten klor og ikke har noen proteinfikserende virkning.

PL - Uzywac wyfacznie dopuszczonego w danym kraju srodka dezynfekcyjnego o dziataniu bakteriobdjczym, wirusobojczym oraz grzybobdjczym. Stosowac tylko srodki dezynfekcyjne, ktore nie zawieraja chloru ani nie maja wiasciwosci utrwalajacych biatka.
- Pouzivejte vylu¢né dezinfekéni prostiedky schvalené ve vasi zemi, s antibakteridinim, antivirovym a fungicidnim dcinkem. PouZivejte pouze dezinfekéni prostiedky, které neobsahuii chlér a nemaji schopnost vézat proteiny.

- Naudokite tik Jasy Salyje leidZziamas naudoti dezinfekavimo priemones, pasizymincias antibakteriniu, antivirusiniu, priesgrybeliniu poveikiu. Naudokite tik tokias dezinfekavimo priemones, kuriose néra chloro ir kurios nepasizymi proteinus fiksuojanciu poveikiu.
- Lietojiet tikai jusu valsti apstiprinatu dezinfekcijas lidzekli ar baktericidu, virucidu un fungicidu iedarbibu. Lietojiet tikai hloru nesaturosus dezinfekcijas lidzeklus bez olbaltumvielas fikséjosas iedarbibas.

NL - Gebruik uitsluitend in uw land toegestane desinfectiemiddelen met bactericide, virucide en fungicide werking. Gebruik uitsluitend desinfectiemiddelen die chloorvrij zijn en geen proteinefixerende werking hebben.

FI - Kaytd ainoastaan omassa maassasi sallittua desinfiointiainetta, jolla on bakteereja, viruksia ja sienia tuhoava vaikutus. Kéyta ainoastaan desinfiointiaineita, jotka eivat sisalld klooria ja joilla ei ole proteiineja kiinnittévaa vaikutusta.

GR - XpnOIMOTTOIOTE AMOKAEIOTIKA £Vat AMTOAUHAVTIKO TIPOIOV EYKEKPIEVO OTN XWPA O, HE BAKTNPIOKTOVO, IOKTAVO KAl LUKNTOKTOVO Spdon. XpNOIHOTOLEITE HOVO AIMOAUHAVTIKA Héoa TTou Sev TIEPIEKOUV XAWPIO Kat Sev SECHEVOLY TTIPWTEIVEG.

PT - Use somente desinfetantes com efeito bactericida, viricida e fungicida autorizados em seu pais. Use somente desinfetantes sem cloro e que ndo tém nenhum efeito aderente de proteinas.

P -BNTTUT N BIAIVAZ LU TREADOERADN S S 21— —DETERENTZHBAIOARZERALTLIEE V. BEZEFT X TBEBEEEOTOEEAOAHZH AL TRE .

KR -2 7kl A &85 At gupole]z gl A3t Gab7h 9le 25 A1E AFE Al Q. Bl 3o Aho] gl F YA 25ANhE ARSI A Q.

SK - Pouzivajte iba dezinfekéné prostriedky s antibakteridlnym, antivirusovym a fungicidnym ucinkom, schvélené vo vasej krajine. Pouzivajte iba dezinfekéné prostriedky, ktoré neobsahuju chlér a neviazu proteiny.

RO - Folositi doar substante de dezinfectare aprobate in tara dumneavoastra cu efect antibacterian, antivirus si antifungic. Folositi doar substante de dezinfectare care nu contin clor si nu au efect de fixare proteica.

UA - BukopucToByTe TinbKu Ao3BoneHi y Balwiit KpaiHi aesiHikytoui 3aco6u 3 6akTepuLmaHOI0, NPOTHBIPYCHOK Ta MPOTUTPUGKOBOI fli€l0. BUKOPUCTOBYIATE TiNbKM Ae3iHPiKytoui 3ac06y, WO He MICTATL XI0P | He MOXKYTb GikCyBaTH Ginku.

TR - Sadece Ulkenizde izin verilen bakterisit, virlsit ve fungisit etkisi olan dezenfeksiyon maddeleri kullanin. Sadece klor icermeyen ve protein sabitleyici etkisi olmayan dezenfeksiyon maddeleri kullaniniz.

=oQ

EN - Use a soft, clean, disinfected brush for cleaning.

DE - Benutzen Sie fiir die Reinigung eine weiche, saubere und desinfizierte Biirste. > 4

FR - Pour le nettoyage, utilisez une brosse souple, propre et désinfectée. - -
ES - Para la limpieza, emplee un cepillo suave, limpio y desinfectado. ’, N

SE - Anvand en mjuk, ren och desinfekterad borste for rengéringen. !

IT - Utilizzare per la pulizia una spazzola morbida, pulita e disinfettata. > 500 LUX
RU - Wcnonb3yiiTe 1A OUNCTKI MATKYIO, YNCTYIO U MPOAE3NHGULIMPOBAHHYIO LETKY. > 80 Ra

DK - Brug en blad, ren og desinficeret borste til rensningen.

NO - Bruk en myk, ren og desinfisert berste for rengjeringen.

PL - Do czyszczenia uzywac miekkiej, czystej i zdezynfekowanej szczotki.

CZ - K isténi pouzivejte mékky, cisty a dezinfikovany kartac.

LT -Valykite su minkstu, $variu ir dezinfekuotu Sepeciu.

LV -Tirisanai lietojiet tikai mikstu, tiru un dezinficétu suku.

NL - Gebruik voor de reiniging een zachte, schone en gedesinfecteerde borstel.

FI - Kéyta puhdistukseen pehmeatd, puhdasta ja desinfioitua harjaa.

GR - lNa Tov KaBapiopd, XpNOIMOTOLEIOTE pia paAaKT, kaBapr Kat amoAuvpacpévn Bouptoa.
PT - Para alimpeza use uma escova macia, limpa e desinfetada.

P -TREICIE. VU -V TREESNEY T M ETS VDR AL T ZE .
KR - e o =g Zj3ete] 258 &5 ARSI AL,

SK - Na ¢istenie pouzivajte makkd, Cistl a dezinfikovanu kefku.

RO - Pentru curatare folositi o perie moale, curata si dezinfectata.

UA - BUKOPUCTOBYITE ANA OUNCTKU M'AKY, YNCTY Ta NPOAE3iHGIKOBaHY LiTKY.

TR -Temizlik igin yumusak, temiz ve dezenfekte edilmis bir firca kullaniniz.

(@) 134°C | 274°F
>3 min
@7 §4

O
’ 1 A

> 500 LUX
>80 Ra

(@) 134°C | 274°F
23 min
& 8

134°C | 274°F

58

<140°C
< 284°F

3-18 min
(2,04 bar
29,59 psi)
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BA Ultimate Spray —®
REF: 70 36 353 BA Ultimate Spray XX |y V
BA ULTIMATE Power+
< =
@: Y%
‘\/’/_%
EN - Regularly clean the openings of the cooling spray nozzles with the cleaning wire. EN - Always operate the red marked contra-angle handpieces with cooling spray.
DE - Reinigen Sie regelmaBig die Dusendffnungen der Kihlspraydiisen mit dem Reinigungsdrahtchen. DE - Rot markierte Winkelstlicke immer mit Kiihlspray betreiben.
FR - Nettoyez régulierement les orifices des buses de spray de refroidissement en utilisant le fil de nettoyage. FR - Les contre-angles avec marquage en rouge doivent toujours étre utilisés avec du spray de refroidissement.
ES -Limpie con regularidad las aberturas de las toberas del spray de refrigeracion con ayuda del alambre de limpieza. ES - Utilizar los contra-angulos marcados en rojo siempre con spray de refrigeracion.
SE - Rengor regelbundet 6ppningarna pa munstycket till vattenkylningen med rengéringstraden. SE - Rodmarkerade vinkelstycken ska alltid anvandas med vattenkylning!

- Utilizzare i contrangoli contrassegnati in rosso sempre con lo spray di raffreddamento.

DK - Redmazerkede vinkelstykker skal altid anvendes med kelespray.
‘ NO - Vinkelstykker med red markering skal alltid brukes med kjglespray.
PL - Katnice oznaczone kolorem czerwonym eksploatowac zawsze z aerozolem chtodzacym.
CZ - Cervené oznacené kolénkové nasadce pouzivejte vzdy s chladicim sprejem.
LT -Raudonai pazenklintus kampinius antgalius visada naudokite su ausinamuoju purskalu!
LV - Sarkana krasa markétos lenka uzgalus vienmeér lietojiet ar dzesésanas tdens izsmidzinataju.
NL - Gebruik de rood gemarkeerde elleboogstukken uitsluitend met koelspray.
FI - Kéytd punaisella merkittyja kulmakappaleita aina jadhdytyssprayn kanssa.
GR - XpnOIHOTIOIEITE TIC YWVIOKES XEIPONABEG HE KOKKIVN EMOTHAVON TAVTA HE PeKaoHO YuEng!
PT - As pegas angulares marcadas a vermelho devem ser sempre operadas com spray de refrigeragéo.
WP -FOR=FVIRBHZAY T T VTINY FE—=RiE WICEHRAT L — UL TLEE .
KR -7t o 2 gAE 2Ee dF duv|as @ Y7 2xgo] & Jhgsfol gy
SK - Uhlové nasadce s cervenym oznacenim pouzivajte vzdy s chladiacim sprejom.
RO - Folositi piesele de cot marcate cu rosu intotdeauna cu spray-ul de racire.
UA - KyTOBi HAaKOHEYHWNKUN 3 YHePBOHUM MapKyBaHHAM BUKOPWUCTOBYBATU JINLLE 3 OXONTOAXYOUMM PO3NUITEHHAM.

CB Healthcare Consulting GmbH
Am Neumarkt 34, 22041 Hamburg, Germany
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